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はじめにお読みください 

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

本書の内容は変更される場合があります。 

本書に記載された製品およびソフトウェアは、予告なく変更される場合があります。 

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございま 
したら、レツクスマークカスタマーコールセンターまでご連絡ください（電話： 03-6670-3091、 FAX : 03- 
6670-3092) 〇 

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark 
および Lexmark 指定の者が外の第兰者により修理•変更された場合に生じた障害等については責任を負いか 
ねます。 


Lexmark 、 ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米国および他の国における Lexmark 
International , Inc . の登録商標です。 

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 


©Copyright 2007 Lexmark International, Inc. All rights reserved. 


コピー（複导）または印刷が禁止まれている文書について 

個人使用が目的でも法律でコピーすることが禁止されているものがあります。また、紙幣、有価証券 
などを個人が印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 

法律に違反するおそれがあるものとしては、貨幣、紙幣、公債証券、政府発行の証券、会社の株券、 
商品券、手形、ル切手、郵便切手、印紙、パスポート、免許証などがあり、これらには日本国内に限 
らず外国で発行されたものも含みます。 

また、書籍、音楽、絵画、版画、地図、図画、映画、写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内そ 
の他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合等、著作権法で認められている場合を除き、 
基本的にコピーすることが禁止されています。 

関連法律 

• 刑法 

• 通貨及証券模造取締法 

• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律 
• 郵便切手類模造等取締法 
• 印紙等模造取締法 
• 紙幣類似証券取締法 
• 著作権法 





ま全のためのご案内 


本製品に同栖されている電源コード、または製造元が代替品として認定する電源コードのみをご使用 
ください。 

電源コードの接続には、適切に接地（アース）された電源コンセントを使用してください。また、本 
機は電源コンセントにできるだけ近い場所に設置し、いつでも容易に電源コードを外せるようにして 
ください。 

本書の記載事項を除き、本製品の修理やメンテナンスはレックスマークカスタマーコールセンターに 
お問い合わせください。 

本製品は、特定の Lexmark 製の部品を使用することを条件として設計、テストされており、国際安全 
基準に準拠していることが証明されています。部品によっては、安全機能の詳細が必ずしも明確でな 
い場合もあります。 Lexmark 製の部品が外を使用した場合の安全性については、 Lexmark は責任を負 
いかねます。 

A 警告 

本製品をご使用の際は、が下の警告事項をよくお読みの上、正しくお使いください。警告事項に従わ 
ずに使用すると火災、感電、けがの原因となります。 

• 水の近くや濡れた場所に本製品を設置しないでください。 

• 雷のときは電源コードの接続や取り外しなど、本製品のセットアップを一切行わないでくださし、。 
本書は必要なときにご覧になれるよう、常に本製品の近くに置いて、ご使用くださることをお勧めい 
たします。 


参巧 - 

本製品を安全に使用するための詳しい情報は別冊の『安全のためのご案内、サービス•サポー 
卜のご案内』に記載されています。本製品ご使用の前に必ず参照してください。 









本書の読みかた 


本書における記載方法を説明します。 

本書では、製品を安全にお使いいただくために、が下のように警告表示を行っています。内容をよくご理 
解の上で本文をお読みください。 


表示 

内容 

A 警告 

記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、使用者に危害が及ぶ可能性 
があります。 

A を意 

記載された内容と異なる操作を行った場合、製品本体や付属のソフトウェアに 
損害が発生する可能性があります。 


本書では、が下のような記号を使用しています。 


表示 

内容 


記載された内容を無視して操作した場合、予想と異なる結果が起こる可能性が 
ある内容を示しています。 

亡参考） 

操作の参考になることや機能上の制限などの補足説明が書かれています。 

[(表示名)] 

パソコンの画面に表示されるボタン名や選択肢名を表します。 

【ボタン名】ボタン 

操作パネルのボタン名を表します。 

(アイコン）ボタン 

操作パネルのボタン名を表します。 

『(取扱説明書名 h 

『』内に記載された取扱説明書を表します。 

r (タイトル ) J 

「」内に記載された章または節のタイトルを表します。 

与 〇〇 ぺージの rODj 

〇〇ぺージの「□□」という章または節を参照してください。 

与 〇〇 ページ 

〇〇ページを参照してください。 



. 本書は本機のみで使用する方法および USB ケーブルで本機とパソコンを接続して使用する 
方法を説明しています。 


• Lexmark 4500 Series を無線 LAN に接続して使用する場合は、 Lexmark 4500 Series に付属 
の『ネットワーク接続ガイド』をご覧ください。 Lexmark 3500 Series を無線 LAN に接続し 
て使用する場合は、別売の無線プリントサーバーに付属の『ネットワーク接続ガイド』をご 
覧ください。 

• 本書では Lexmark 3500 Series の画像を使用して説明しています。 
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Lexmark 3500 -4500 Series について 


Lexmark 3500 Series について 


Lexmark 3500 Series を無線 LAN に接続して使用するには別売の無線プリントサーパ'—が必要です。別売 
の無線プリントサーバーのお買い求め方法については、弊社ホームぺージ hUp :// www . lexmark . co.jp をご覧 
ください。無線 LAN に接続して使用するための方法については、無線プリントサーバーに付属の『ネット 
ワーク接続ガイド』をご覧ください。 




Lexmark 4500 Series について 


Lexmark 4500 Series には無線プリントサーパ'—が標準で搭載されています。無線 LAN に接続して 
Lexmark 4500 Series を使用する場合は、 Lexmark 4500 Series に付属の『ネットワーク接続ガイド』をご 
覧ください。 



^ 参考 ) - 

Lexmark 4500 Series には、プリンタ前面の Wi- 円 
ランプの下に [WI-FI PRINTING] と記載されてい 
ます。 
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Lexmark 3500 -4500 Series でできること 

■本機のみでできること 

が下の機能が利用できます。最初に『セットアップガイド』の手順に従ってセットアップを終了してくだ 
さい。 


高画質のフチなしカラーコピー 

写真を元のサイズまたは拡大-縮ルしてコピー 




デジタルカメラから直接プリント 

•色鮮やかなフチなしカラー印刷 
• 円 C 旧 ridge 対応のデジタルカメラから写真を直接 
プリント 


メモリカードの写真をかんたんプリント 

• マークシート方式で写真を選択 
• セレクトシートをスキヤンしたあとは 
【スタートカラー】ボタンを押してフチなし印刷 


■パソコンに接続してできること 

本機をパソコンに接続し、ソフトウェア CD-ROM からソフトウェアをインストールするとが下の機能が利 
用できます。最初に『セットアップガイド』の手順に従ってセットアップを行ったあと、ソフトウェアの 
インストール（与 M1 ページ）を行ってください。 


多彩なコピー機能 

•用紙サイズに合わせて拡大- 
縮ル-フチなしコピー 
•繰り返しコピー 



高精度スキャン（画像の取り込み） 

• 原稿をスキャンしてテキスト 
に自動変換 ( OCR ) 

• 取り込んだ写真を保をしたり 
E メールに添付して送信 


高品質なカラー EP 刷 

• 高速モノクロ印刷 
•高品質のカラーが刷 


因* 


( FAX モデムを 使って カラー FAX 

• 原稿台から取り込んだ原稿を 
FAX 送信 

• Lexmark FAX ナビで FAX を自 

動受信 



参考 


Lexmark FAX ナビを使用するには、パソコンと FAX モデムが必要です。インターネット経由 
で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。 



Lexmark 苗〇〇 - 4500 series について 
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各部の名频とはたらき 


■前面（ゾンテナンスカバーを閉じた状態) 


用紙サポート- 

印刷する用紙を支えます。 

メンテナンスカパ- 

力ートリツジを取り付けるときや 
紙づまりを除去するときに開き 
ます。 


操作パネル（与7ぺージ) 

排紙トレイ- 

排出された用紙を受けます。 


原桐台- 

コピーやスキヤン、 FAX 送信する 
原稿をセットします（与>24ぺ一 
ジ)。 



給紙口 


自動的に用紙を給紙します。 


用紙ガイド 

左右にスライドさせて用紙の幅に合わ 
せます（与22ぺージ）。 

ドロップガード 

内部に物が入ったり、用紙が手前に曲 
がるのを防ぎます。 

メモリカードスロット 

メモリカードをセットします（与25 
ぺージ)。 

デジタルカメラ接続部 


円 C 旧 ridge 対応のデジタルカメラや、 
USB フラッシュメモリを接続します。 

原稿 カバー 

原稿台に原稿をセットし、閉じます。 


■内部（乂ンテナンスカバーを開いた状態) 



固定カパー 

カートリッジを固定します。 

取り付けられたカートリッジ 


ロックレバー 

固定カバーの開閉を行います。 

カートリッジホルダー 

カートリツジを取り付けます。 


背面 


無線プリントサーパー用スロット 

(Lexmark 3500 Series のみ） 

カバーをはずして無線プリントサー 
バーを差し込みます。 



USB ケーブル接続部 

USB ケーブルを差し込み、 
パソコンに接続します。 

電源コード接続部 

電源コードを差し込みます。 




































■ 操作パネル 


操作パネル左側 


【コピーモード】ボタン 


【設定】ボタン 


コピーモードに切り替えます。 


【スキヤンモード】ボタン—— 

スキヤンモードに切り替えます。 

【メモリカードモード】ボタン- 

メモリカードモードに切り替えます。 

【電源】ボタン - 


1 ロロ 
— ED C3 



電源がオンのときに点灯し、エラーが 
発生した場合は速く点滅し、節電モー 
ドになるとゆっくりと点滅します（与 
86ページ)。電源をオンまたはオフに 
する場合に押します。 


プリンタの本体の設定や標準設定、 
メンテナンス、また用紙設定などを 
変更する場合に押します。 

【濃度】ボタン 

コピーの濃さを調整します。 

【メニュー】ボタン 

各モードの設定メニューを表示し 
ます。 


操作パネル右側 


P 液晶ディスプレイ 

メニューやメッセージを表示します。 


【矢印】ボタン 


液晶ディスプレイに表示される p ) II IN y fx 

メニューやメニュー項目を選択 
します。 




【スタートカラー】ボタン 

カラーでコピー、スキヤン、巧刷 
を行います。 

【スタートモノクロ】ボタン 

モノクロ（白黒）でコピー、 

スキヤン、印刷を行います。 

【キャンセル】ボタン 


【戻る】ボタン- 

-つ前のメニユーに戻ります。 
設定を変更した場合は【選択】 
ボタンで保存してから【戻る】 
ボタンを押します。 


コピー、スキヤン、印刷の操作を 
L 【選択】ボタン キャンセルします。 

が下の場合に押します。 

•設定を保をする場合 
. 次のメニュー項目へ移動する場合 
• 用紙切れなどで印刷が停止したあと、 

印刷を再開する場合 
•用紙を手動で給紙する場合 
•排紙する場合 









































取扱説明書およびソフトウェア 


取巧説明書 


名称 

内容 

『セットアップガイド J 

(はじめにお読みくだまい） 

本機のセットアップの方法を説明しています。またセレクトシート 
でメモリカードの写真をかんたんに印刷する方法も説明してい 
ます。 

『安全のためのご案内、サービス • 
サポートのご案内 J 

本機を安全に使用するために重要なを意事項やサービス-サポート 
について説明しています。本機のご使用前に必ずお読みください。 

『ユーザーズガイド J (本書） 

詳しい操作方法や本機とパソコンを USB ケーブルで接続し、使用 
する場合に必要なソフトウェアのインストール方法およびソフト 
ウェアについて説明しています。また本機のメンテナンス方法や、 
トラブルの対処方法も紹介しています。 

『ネットワーク接続ガイド J 

本機を無線 LAN で使用するためのセット方法を説明しています。 
Lexmark 4500 Series のみ同栖されています。 

『操作ガイド J (電子マニュアル） 

パソコンの画面で利用するガイドです。用紙のセットやメンテナン 
ス方法を紹介しています。 


参考 - 

ソフトウェアに付属の『ヘルプ』および『お読みください』も参照してくださし、。 


ソフトウェア 


ソフトウェア CD-ROM からインストールすると、が下のソフトウェアが利用できます。詳しい操作方法は 
ソフトウェア CD-ROM に付属の『操作ガイド』または『ヘルプ』をご覧ください。 


名称 

説明 

Lexmark Imaging Studio 

スキャンやコピー、パソコンに保存している写真の表示や印刷をす 

(イメージングスタジオ） 

る場合に使用します（与 29 ページ)。 

EP 刷設定（プリンタプロパティ） 

印刷の仕上がりを詳細に設定できます（与 52 ページ)。 

Lexmark FAX ナビ 

FAX を送信•受信する場合に使用します（与 67 ページ)。 

Lexmark ソリユーシヨンナビ 

本機のメンテナンスに使用します。また操作方法および困ったとき 
の対処方法も紹介しています（与 76 ページ)。 

Lexmark ツールパー 

Internet Explorer に表示された画面を印刷する場合に使用します 
(与 >61 ページ）。 

ワイヤレス設定 

本機を無線 LAN に接続するための設定を行います。 


参考 - 

Lexmark FAX ナビを使用するには、パソコンと FAX モデムが必要です。 FAX を自動受信する 
場合には必ず Lexmark FAX ナビを起動させた状態にする必要があります。インターネット経由 
で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。 
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■乂ニユーの操作方法 

1操作パネルの【メニュー】ボタンを押すと現在のモードのメニューが表示されます。◄または►ボタ 
ンを押して、選択するメニューを表示します。 


コピーメニュー 


◄ 品質 

► 


-> —ユ— 


2 ✓ ボタンを押すと選択したメニューとメニュー項目が表示されます。イまたは►ボタンを押して、 
選択するメニュー項目を表示します。 




□ 哲 
ロロ貝 

◄ 


* フォ h ► 

メニ 

ZL — 

I - メ ニュー 項目 


- 参考 - 

• 現在保存されているメニュー項目には*が表示されます。 

• メニューによってはメニュー項目ではなくサブメニューが表示されることがあります。その 
場合はイまたは►ボタンを押して、選択するサブメニューを表示します。 


メニューの一賣 


3 ✓ボタンを押し、メニュー項目を選択します。 



Lexmark 苗〇〇 - 4500 series について 
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■ゾニューの一 覧 


コピーモード 

【コピーモード】ボタンを押す 


部数 ◄ 1 ► 

用紙サイズ： A 4 

【メニュー】ボタンを押す 


コピーメニュー 

-部数 
-- 拡大縮ル 
—濃度 
—品質 
—用紙設定 
-繰り返し 
-- 部単位 
-割り付け 
-原稿サイズ 
-原稿の種類 


設定モード 

【設定】ボタンを押す 


設定 

- メンてナンス 
•インク残 量 

• ノズル清掃 
• へッド調整 
• テスト印刷 

—用紙設定 
• 用紙サイズ 
• 用紙の種類 
-プリンタ設定 
• 言語 
• 国/地域 
• 節電モード 
• 才ートクリア 
-- 標準設定 
. 写真サイズ 
• 標準設定の選択 
—ネットワーク設定※3 
• 設定情報の印刷 
• ワイヤレス設定 

• TCP/IP 


スキヤンモード 

【スキ ヤンモー ド】ボタンを押す 


スキヤン先※2 

◄ コンピユータ 

► 

【メニユー】ボタンを押す 


スキヤンメニユー 


-品質 

-原稿サイズ 



メモソカードモード 

【メモリカードモード】ボタンを 
押すまたはメモリカードをセット 



写真メニユ ー 


◄ 

セレクトシート 

► 


写真を保をしたメモリカードまた 
は USB フラッシュメモリをセット 


写真メニュー 

—セレクトシート 
-写真の印刷 

--濃度 

-カラー効果 
—用紙設定 
—写真サイズ 
-レイアウト 
—品質 


デジタルカメラの接続時の 
モード 


文書を保巧した USB フラッ 
シュメモソまたはメモソカード 
の接続時のモード 


PictBridge 乂ニユ ー 


ファイル印刷 X 4 


—用紙の鼓定 
-写真サイズ 
-レイアウト 
-品質 


参考 - 

操作パネルの【濃度】ボタンを押しても同じ画面が表示されます。 
《2【スキヤンモード】ボタンを押すとスキヤン先のリストが表示され 
ます。スキヤン先のリストは、本機がネットワークまたは USB 
ケーブルでパソコンに接続されている場合のみ表示され、パソコ 
ンから自動的にダウンロードされます。 

《3無線プリントサーバーが接続されている場合に表示されます。 

《4 USB フラッシュメモリまたはメモリカードに文書が保をされてい 
る場合に表示されます（与60ぺージ )0 



















ソフトウェアのインス!^ール 


ソフトウエアをインス I ^ールずる 

■ Windows をお使いの場合 

が下では USB ケーブルで本機とパソコンを接続し、ソフトウェアをインストールする方法を説明します。 
Lexmark 4500 Series を無線 LAN に接続して使用する場合は、同栖の『ネットワーク接続ガイド』をご覧 
ください 。 Lexmark 3500 Series を無線 LAN に接続して使用する場合は、別売の無線プリントサーパ'—に 
同栖されている『ネットワーク接続ガイド』をご覧ください。 

電源 コードの 接続や カー トリッジの取り付けなどのセットアップが完了していない場合は、はじめに 
『セットアップガイド』に従って、セットアップを完了してください。 


Windows XP /2000 にソフトウエアをインストールするにはパソコンの管理者としてログ 
オンする必要があります。ログオン方法がわからない場合は、パソコンの管理者に相談す 
るか、 Windows 付属の取扱説明書またはヘルプを参照してください。 




1 パソコンの電源をオンにし、 Windows を起動 
します。 

2 開いているソフトウェアをすべて閉じます。 

3 ウイルス対策ソフトウェアも、インストールが 
完了するまで停止させます。 


4 ソフトウエア CD - ROM 1を CD - ROM ドライ 
ブにセットし、しばらく待ちます。 


5 ソフトウェアのインストール画面が表示された 
ら[インストール]をクリックします。 



ソフトゥ H アのインスト—ル 
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WhFi ランプの確認、 

ブリン5の電源がオンになつて し、 ることを確認してください。 Wi-Fi ランブを 
調べます。点灯している色をな下から選巧してください。 




6ライセンス契約をよく読んで、インストールを 
続ける場合は[ライセンス契約に同意する]を 
選択します。 


^ f [次へ]をクリックします。 


8 [標準インス!^ール]が選択されていることを 
確認し、[次へ]をクリックします。 


9 [いいえ]を選択します。 

P 参考 - 

[はい]を選択した場合は、本体のセットアツ 
プ方法が表示されます。 


——10 [次へ]をクリックします。 

しばらくすると自動的にソフトウェアのインス 
I -ールが始まります。インス!-ールには数分か 
かる場合があります。 


11[オフ]を選択します。 



USB ケーブルで接続する場合は、[オフ]を選 
択します。 


—12 [次へ]をクリックします。 














































































13 [今すぐ USB ケーブルで接続する]が選択され 
ていることを確認します。 


パソコン側 
USB ポートの 
マー ク 


Lexmark 3500 -4500 Series 側 



次へ> 


P テストページの E 口掃り I 

||ブリンタの準備が完了しました。 1 

|| 17 テストページの巧« 

1 テキストヒ函をのサシブルべーヴモ EP 刷します。 

■ 



1 


1 ホへ〉 ■ 


14 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。 
本機に同栖の USB ケーブルをご使用くださし、。 

参考 - 


USB ポートの位置はパソコンに感バ 
よって異なります。 USB ポート • 

のマークをさがしてください。 

本機がパソコンに接続されると自動的に次の 
画面が表示されます。 



15 [いいえ]が選択されていることを確認します。 


16 [次へ]をクリックします。 


1 ( [テストページの印刷]にチェックマークがつ 
いていることを確認します。 

18 [次へ]をクリックします。 

参考 - 


テストページが印刷されないときは、「困った 
ときは」の「テストページが印刷できない」を 
参照してください（与102ぺージ)。 


テストページが印刷されます。 



ソフトゥ H アの V ンスト—ル 
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19 画面の説明をよく読み、希望するオプションが 
選択されていることを確認します。 

P 参考 - 

ここでユーザー登録をするにはインターネット 
に接続できる環境が必要です。また同個の 
『ユーザー登録力ード』でもユーザー登録する 
ことができます。 


20 [次へ]をクリックします。 

21 インターネットでューザー登録を行う場合は、 
登録が完了したらブラウザを閉じます。 


22 Lexmark ツールバーをインストールする場合 
は、チェックマークがついていることを確認 
し、[次へ]をクリックします。 



お使いのパソコンにすでに Lexmark ツール 
バーがインストールされている場合は、この画 
面は表示されません。 


23 [完了]をクリックします。 

24 ウイルス対策ソフトウェアを起動しなおし 
ます。 

25 ソフトウェア CD-ROM 1を CD-ROM ドライ 
ブから取り出します。 

取り出した CD-ROM は、大切に保管してくだ 

さし、。 

が上でソフトウェアのインストールが終了しました。 
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■ Macintosh をお使いの場合 


が下では USB ケーブルで本機とパソコンを接続し、ソフトウェアをインストールする方法を説明します。 
Lexmark 4500 Series を無線 LAN に接続して使用する場合は、同栖の『ネットワーク接続ガイド』をご覧 
ください。 Lexmark 3500 Series を無線 LAN に接続して使用する場合は、別売の無線プリントサーパ'—に 
同栖されている『ネットワーク接続ガイド』をご覧ください。 

Lexmark 3500 -4500 Series のセットアップが完了していない場合は、『セットアップガイド』に従って、 
セツトアップを完了してください。 


- 参香 - 

USB インターフエースが標準搭載されている Mac OS X 10.3が降が動作するパソコンが必要で 
す。最新の動作環境については Lexmark のホームぺージ ( http :// www . lexmark . co . jp ) の OS 対応 
表にてご確認ください。 


ステップ1 USB ケーブルを接続ずる 


Lexmark 3500 -4500 Series 側 



本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。 
本機に同栖の USB ケーブルをご使用ください。 

- 参考 - 


USB ポートの位置はパソコンに 
よって異なります。 USB ポートの 
マークをさがしてください。 




2パソコンの電源をオンにして Mac os X を起動 
します。 

3開いているソフトウェアをすべて閉じ、ウイル 
ス対策ソフトウェアも、インストールが完了す 
るまで一時停止させます。 


ステップ2ソフトウェアをインス!-ールずる 



ソフトウェア CD-ROM 2 を CD-ROM ドライ 
ブにセットし、しばらく待ちます。 

デスクトツプに [3500-4500 Series Installer ] 
アイコンが表示され、しばらくするとインス 
トール画面が開きます。 

- 参考 - 


開かない場合は [3500-4500 Series Installer 」 ア 
イコンをダブルクリックします。 



ソフトゥ H アのインスト—ル 
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> e 0_ 

X 


a 


け 0'、 


©はじめに 



Lexm^vrk 

3500-4500 

SERIES 


00 


けはじめに 
e 大切な情 《 


Lexm^vrk 

3500-4500 

SERIES 




e はじめに 
け大切な情 « 

〇巧用な巧巧約 



Lexm^krk 

3500-4500 

SERIES 


__3500-4 S 00 Series Installer 

3 巧目、 30.2 MB まき 



口 



2 [ Install ] アイコンをダブルクリックします。 


このバッケージには、ソフトウェアをインス! 
ルできるかどラかを脚巧するブログラムがさまれ 
ています。巧けてもよろしいですか？ 


3 [続ける]をクリックします。 


このバッケージの巧が元のち«巧モ巧なできない«合は、 
••キ r ンセル"モクリックして、フログラムの关 6 とソフト 
ウェアのインス!ルを中止して<ださい， 


( キャンセル 


f グ - 1 

1 

[( 統ける ） j 

1 - 



4 [続ける]をクリックします。 


& Lexmark 3500-4500 Series のインス Iル 
大巧な情巧 


Lexmark 3500>4500 Series f 大巧な请 Hi ファイ化には、セヴト7ヴフシー 
卜および Lexmark 3500-4500 Series へ化フにさまれていない Mil がさまれて 
ぃます， 

备田函巧のファイルにさまれていない MfUMI および更顯については，X■曲の 
Read Me ファイルを* K してください， KHK の Read Me ファイルを«巧すそに 
は.コンビュータの ■gwesiiis に**し.プリンタソフトウェア t 两インス 
卜ールして< だミV、 nmportant Informattorii ダイアログで [Prin し！モ 
クリックして* ■» の Read Me フ7イ化そフリントす*か、 fSave_j モクりヴ 
クして"ードディスクに保存します，ファイルモ g んだ隹で、インス!ルをキ 1* 
ンセルず*ことがでまます， 


Lexma か 3SOO-4SOOSeries ヘルブにアクセスすみには、デスクトツフの 


〔プリント. .7')( 


r^(c 


5 [続ける]をクリックします。 



6 ライセンス契約をよく読んで、インストールを 
続ける場合は[続ける]をクリックします。 

7 表示される画面で[同意します]をクリックし 
ます。 









































































Lexm*\rk 

3500-4500 

SERIES 


cm ( 


S Lexmark 3500-4500 Series のインス!ル 


"OS Image HD" に簡るインストール 


けはじめに 
け大切な情« 

© 使用な諾提の 
©インストール先の a 巧 
©インス!ルの植巧 


"インス!ル"をクリックして、ポリューム —0S 
Image HD" 上にソフトウ x アバッケージの基本インス 
I ルをま行してください。 


Lexm^vrk 

3500-4500 

SERIES 


( カスタマイズ） 


9 [インストール]をクリックします。 

10 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力 
し、 [OK] をクリックします。 


Lexmark 3500-4500 Series 設定アシスタント 


Lexmark 3500-4500 Series 巧まアシスタントへようこそ 


Lexm 拜 


3SOO-450O Series ソフトウェアは正巧にインストールされ 
ました。お巧いのプリンタに FAX やネットワークスキヤンの 
巧能がある巧合は、 Lexmark お定アシスタントを巧用してお 


11 [続ける]をクリックします。 

12 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力 
し、 [OK] をクリックします。 


Lexmark 3S00-4500 Series おまアシスタント 


はじめに 
化巧の巧を 
プリンタの巧定 
ユーヴ ー fi » 

• 

Lexm^vrk 



Lexmark 3500-4500 Series ブリンタをお頁い上げいただ 
きありがとラごさいます。ユーヴーさおを巧ろ巧合は r 今す 
ぐを錄 J をクリックしてください，ここで fi 贷するにはイン 
夕ーネットに巧おできる巧境が必要です， 


ブリンタを巧定したをでをなする巧合は「をでを货 J をクリック 
します，ユーザーを巧の方法については Lexmark 3500-4500 
Series ゆへルフをを巧して<ださい， 


をでを巧 ） (； 今すぐぞ» 


13 インターネットでユーザー登録を行う場合は、 
[今すぐ登録]をクリックします。登録の完了 
後ブラウザを閉じます。 


[今すぐ登録]をクリックしてユーザー登録をす 
るにはインターネットに接続できる環境が必要 
です。 


& Lexmark 3S00-4S00 Series のインス!ル 


インス!ルホの巧巧 


け大切な情 g 
© 巧用が諾契の 
©インストールホの a 巧 


•Lexmark 3500-4500 Series" のインストール巧ポリュームを« 


© 


このソフトウェアをインストールするには、 102MB の容■がか S で 


このソフトウェアをポリューム "0S Image HD** にインストールすること 



8 インス!ル先ディスクを選択し、[続ける] 
をクリックします。 



ソフトゥ H アのインスト—ル 
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Lexmark 3500-4500 Series お定アシスタント 


はじめに プリンタの巧定を完了しました 


化巧の巧ま 3500-4500 Series ブリンタの巧巧が巧了しまし 

た。 A しいカラーブリントをおましみください。 

プリンタの巧定 



14 テスト印刷のアイコンをクリックします。 
p- 参考 - 

テストページが巧刷されない場合は「困ったとき 
は」の「テストぺージがが刷できない」を参照し 
てください（与>103ぺージ）。 


15 テストページが印刷されたら[完了]をクリツ 
クします。 



16 [閉じる]をクリックします。 

17 ウイルス対策ソフトウェアを起動しなおし 
ます。 

18 ソフトウェア CD-ROM 2を CD-ROM ドライ 
ブから取り出します。 

取り出した CD-ROM は、大切に保管してくだ 

さし、。 

が上でソフトウェアのインストールが終了しました。 
ソフトウェアの操作方法については74ページの 
「Macintosh をお使いの場合」を参照してください。 
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ソフトウエアをパソコンから削除ずる 


ソフトウェアに問題が発生した場合、いったんソフトウェアをパソコンから削除（アンインストール）す 
る必要がある場合があります。が下の方法でアンインストールを行います。 

一、'' 参考 J - ' 

• ソフトウェアに問題が発生しない限り、ソフトウェアをパソコンから削除する必要はあ 
りません。問題が発生した場合は97ページの「困ったときは」を参照し指示に従って 
ください。 

• が下のアンインストールの方法では Lexmark FAX ナビはパソコンから削除されません。 

Lexmark FAX ナビをパソコンから削除する場合は、20ぺージの 「Lexmark FAX ナビの 
アンインストール」を参照してください。 


■ Windows をお使いの場合 




3500-4500 Series の歹ンインストール 


このプ□クラムはシステムから Lexmark 3500-4500 Series を刖除します。 


続けてらよろしいですか？ 


1 コピー、印刷、スキャン、 FAX の操作をすべて 
中止し、数分間待ちます。 

2 ソフトウエア CD-ROM 1を CD-ROM ドライ 
ブにセツトします。 

3 [サポート]をクリックします。 


4 [ソフトウェアのアンインストール]をクリツ 
クします。 


5 アンインストールを開始する画面で[はい]を 
クリックします。 

• — 参考 - 

他のソフトウェアが開かれているというメッ 
セージが表示された場合は、表示されたソフト 
ウェアを終了してからアンインストールを行つ 
てください。 



ソ 

フ 

ク 


X 


ア 

の 



ン 

ス 

I 

ル 
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6 今すぐパソコンを再起動する場合は[今すぐコ 
ンピュータを再起動する]が選択されているこ 
とを確認して [0K] をクリックします。 


すぐに再起動しない場合は[後でコンピュータ 
を再起動する]を選択してから [0K] をク 
リックします。 



アンインストールを完了するには、必ずパソコ 
ンを再起動してください。 


参考 - 

アンインストールは[スタート]一[すべての 
プログラム] (0 S によっては[プログラム]) 

一 [Lexmark 3500 -4500 Series ] 一 
[Lexmark 3500 -4500 Series のアンインストー 
ル]を選択して行うこともできます。 


が上でソフトウェアのアンインストールが終了しま 
した。 


Lexmark FAX ナビのアンインスIル 


Lexmark FAX ナビをパソコンから削除（アンインストール）するにはが下の方法で行います。 



1 FAX ジョブをすべてキャンセルし、数分間待ち 
ます。 


を辜 - 

FAX ジョブを削除する場合はコントロールパネ 
ルの[プリンタと FAX ] で LexmarkFax を開 
き、メニューから[プリンタ]一[すべてのド 
キュメントの取り消し]を選択します。 


2 [スタート]一[すべてのプログラム] (OS に 
よっては[プログラム]) 一 [Lexmark FAX ナ 
ビ] 一 [Lexmark FAX ナビのアンインストー 
ル] を選択します。 



3 [OK] をクリックします。 

アンインストールが開始されます。 



4 [OK] をクリックします。 

5 パソコンを再起動します。 

が上で Lexmark FAX ナビの削除が終了しました, 


20 



































































■ Macintosh をお使いの場合 



1 コピー、印刷、スキヤン、 FAX の操作をすべて 
中止し、数分間待ちます。 

2 デスクトツプの [Lexmark 3500 -4500 Series ] 
フォルダをダブルクリックします。 



3 に 500-4500 Series アンインストーラ]をダブ 
ルクリックします。 

4 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 


5 [アンインストール]をクリックします。 


r アンインス!ル <ポタンをクリックすると、 
Ik -- Li 巧境設まファイルを含む Lexmark 3500-4500 
Series ブリンタのすベてのファイルを削なしま 


キヤンセル ) ( アンインス! ル) 


6 [ OK ] をクリックします。 


わ口 ! Lexmark 3500-4500 Series ソフトウ x アのア 
Ik - ンインストールが正常に巧了しました。 

〔 广 QK つ } 



ソ 

フ 

ク 


X 


ア 

の 



ン 

ス 

I 

ル 


が上でソフトウェアのアンインストールが終了しま 
した。 
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基本操作 


用紙をセットずる 

コピーや印刷をする場合は用紙をが下のようにセツトします。 



給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。詳細については「対応用紙種類と給紙 
枚数」（与126ぺージ）を参照してください。 


A4 サイズの普通紙をセツトずる 



1用紙の印刷面を手前に向け、用紙サポートに 
セットします。普通紙は約100枚までセットで 
きます。 

2左ちの用紙ガイドをスライドさせて用紙の幅に 
合わせます。 

ミ夜晶ディスプレイに[用紙設定]が表され 
ます。 

3 [用紙サイズ]が表示されていることを確認し、 
y ボタンを押します。 

4 イ または ► ボタンを押して [A4] を表示し 
ます。 

5ゾボタンを押して、設定を保存します。 


L 判のフオトぺーパーをセツトずる 



1フォトぺーパーの印刷面を手前に向けて、本機 
に短い辺から送り込まれるようにセットし 
ます。 



少なくとも10枚程度の用紙をセツトするよう 
にして くださし、。 


2左ちの用紙ガイドをスライドさせて用紙の幅に 
合わせます。 

液晶ディスプレイに[用紙設定]が表示され 
ます。 

3 [用紙サイズ]が表示されていることを確認し、 
y ボタンを押します。 

4 4 または ► ボタンを押して [L] を表示し 
ます。 

5ゾボタンを押して、設定を保をします。 
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ガキ • 力ードをセツトずる 




用紙サイズ 


◄ 

八ガキ 

► 


封筒をセツ h ずる 



1用紙の印刷面を手前に向けて、本機に短い辺か 
ら送り込まれるように用紙をセットします。 


八ガキは約 30 枚まで、カードは約 25 枚まで 
セツトできます。 



少なくとも10枚程度の用紙をセツトするよう 
にしてください。 


2左右の用紙ガイドをスライドさせて用紙の幅に 
合わせます。 

液晶ディスプレイに[用紙設定]が表示され 
ます。 

3 [用紙サイズ]力 《 表示されていることを確認し、 
y ボタンを押します。 

4イまたは►ボタンを押して用紙サポートに 
セットした用紙サイズを表示します。 

5ゾボタンを押して、設定を保をします。 


1封筒の印刷面を手前に向けて、本機に短い辺か 
ら送り込まれるように用紙をセットします。 


封筒は約 10 枚までセツトできます。 



少なくとも10枚程度の封筒をセツトするよう 
にしてください。 


2左右の用紙ガイドをスライドさせて封筒の幅に 
合わせます。 

液晶ディスプレイに[用紙設定]が表示され 
ます。 

3【キャンセル】ボタンを押します。 

^ 参考 - 

封筒を印刷する場合は、印刷設定（プリンタプ 
ロパティ）から用紙サイズの設定を行ってくだ 
さし、。 



基本操作 
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文書や写真を原稿台にセツトずる 

コピーやスキャン、 FAX したい文書や写真をが下の方法で原稿台にセツトします。 



• 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセツトします。 

• スキャンした原稿をテキストに変換する場合は、原稿の上下を確認し、上端が原稿台の左側 
にくるようにセットします。原稿が曲がらないようにミ主意してください。 


文書や写真を1枚セツトずる 



1原稿カバーを開きます。 

2 取り込む面を下に向け、原稿の隅を原稿台の左 
上の隅に合わせてセット*します。 



原稿の短い辺を原稿台の左側にそろえます。 


3原稿カバーを閉じます。 


写真を複数枚セツトずる 



1 原稿カバーを開きます。 

2 取り込む面を下に向け、写真の隅を原稿台の左 
端に合わせてセット*します。 

P 参考-1 

• 写真は原稿台の隅に平行に置き、傾けないよ 
ラにしてください。 

. 写真と写真の間は、十分に間隔をあけてくだ 
さい。 

3原稿カバーを閉じます。 


♦スキヤンとコピーの始点について 


1 R mm 


* 本機では原稿台のフチから、左側で 


I .〇 1 1 11 1 1 

个 


約 2.0 mm、 奧側で約1 .6 mm の位置 


I 


がスキヤンとコピーの始点となります。 

2. 

0 mm 原桐 



今 

I夺 




原稿台 

„^ 
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メモリカードをセツ h ずる 


■ゾモリカードをセッ h ずる 

1メモリカードの種類によってメモリカードを差し込むスロットが異なります。下図を参照してメモリ 
カードの種類とスロットを確認します。 

本機で使用できる画像のファイル形式は JPEG 形式のみです。 



2上図で示したメモリカードの面が操作ノくネル側になるようにメモリカードをスロットに差し込み 
ます。 

メモリカードを正しいスロットに差し込むとアクセスランプが点滅し、データの読み込みが始まりま 
す。読み込みが終わるとアクセスランプは点灯したままになります。 


アクセスランプ 


メモリカード（裏面) 




基本操作 
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♦アダプタが必要なカード 


mini SD カード用アダプタ 


m にの SDATransFlash 
カード用アダプタ 



メモリースティック 
デュオ/ PRO デュオ用 
アダプタ 



• メモリースティックデュオ 

• メモリーステイツク PRO デュオ 


RS - マルチメディアカード 



RS - マルチメディアカード用 
アダプタ 


' —注后' - 

• 上記のメモリカードを使用する場合は、必ず別売のアダプタを使用してください。 

• アダプタが必要なメモリカードを直接メモリカードスロットに差し込むと、メモリカードが 
取り出せなくなる場合があります。 


■ゾモリカードを取り出ず 

1アクセスランプが点滅中でないことを確認します。 
2 メモリカードを取り出します。 



• アクセスランプの点滅中はメモリカードを抜いたり、本機の電源を切ったりしないでくださ 
し、。 データを破厦する恐れがあります。 


• セレクトシートを使って写真を巧刷する場合（与37ぺージ)、アクセスランプが点滅してい 
なくても写真の印刷が終了するまではメモリカードを取り出さないでください。セレクト 
シートを使った写真の印刷ができなくなります。 

• メモリカードの写真または文書を印刷する場合は、アクセスランプが点滅していなくても巧 
刷が終了するまではメモリカードを取り出さないでください。メモリカードを使った印刷が 
途中で中止されます。 
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USB フラッシュメモリをセッ h ずる 

■ USB フラッシュ乂モリをセツトずる 



デジタルカメラ接続部に USB フラッシュメモ 
リを差し込みます。 

USB フラッシュメモリをセットすると液晶デイ 
スプレイに[記憶装置を検出しました]という 
メッセージが表示されます。 


■ USB フラッシュ乂モリを巧り外ず 

1 写真の印刷中、またはデータの読み込み中でないことを確認します。 
2 USB フラッシュメモリを取り外します。 


. 写真の印刷中またはデータの読み込み中は USB フラッシュメモリを抜いたり、本機の電源 
を切ったりしないでください。データが破厦する恐れがあります。 

• セレクトシートを使って写真を印刷する場合（与37ページ)、写真の印刷が終了するまでは 
USB フラッシュメモリを取り外さないでください。セレクトシートを使った写真の印刷がで 
きなくなります。 

• USB フラッシュメモリの写真または文書を巧刷する場合は、アクセスランプが点滅していな 
くても巧刷が終了するまでは USB フラッシュメモリを取り外さないでください。 USB フ 
ラッシュメモリを使った印刷が途中で中止されます。 


操作を中止ずる 

コピー、スキャン、印刷の操作を途中で中止する場合は、操作パネルの【キャンセル】ボタンを押します。 




基本操作 
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か Lexmark Imagine Studio 
ち！ Lexmark 力-トリッジ i 邹斤ウィザ-ド 
◎ Lexmar けリュ-シ 3 ンナビ 
Q わ読み傲い 


圖I EU 廃を青;巧子碟器指令 
♦ Lexmark 3500-4500 Series ①アンインストール 


[スタート]一[すべてのプログラム] ( OS によつ 
ては[プログラム]) 一 [Lexmark 3500 -4500 
Series ] 一 [操作ガイド]の順にクリックします。 

『操作ガイド』が開きます。 


■操作ガイドを使う 

『操作ガイド』を開くと、が下の画面が表示されます。 



[巧刷]ボタン 

ガイドの内容を印刷します。 


メイン画面 

画面上のリンクをクリックすると詳しい説明が表 
示されます。 


操作ガイドを使ラ 

『操作ガイド』はパソコンの画面で見る電子マニュアルです。主に用紙のセット方法やメンテナンスの方法 
を紹介しています。 

■操作ガイドを開く 

が下の方法で『操作ガイド』を[スタート]メニューから開くことができます。 






巧なガイド 



S % % # 
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Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）を使ラ 

■ Lexmark Imaging Studio (イ乂ージングスタジオ） 

11ページの「ソフトウェアのインストール」に従ってソフトウェアをインストールすると 、 Lexmark 
Imaging Studio (イメージングスタジオ）を使用することができます。各アイコンをクリックするだけで 
かんたんにスキヤンしたり、写真を印刷したりすることができます。 


Lexmark Imaging studio 


ホーム 


□ X 


ファイルツール〜 I け 


ス軒ナのお能： 

スキでシ 

困な排巧、 S 集、 
みち。 


區 

區 

區 


北- 

_すす六または 

E 六-な小北一。 


J 一 

k 巧3 


FAX 

FASC が信0 
E :* ー ル 

面皮フ产 f ルを E イー 
JWZ ま巧。 


設定： 


フリ:/5«のだ足け:/テす:/ス 
ブリ：/5のた5卜のフお巧。 

F AX JEK 思定 
FAX の松卜巧ブ巧巧。 


h 


巧ち済み写真のま用: 


向。 


% 


が 


フォトライブラリの表示.I 

印刷 

写章^5、巧 a、 共 
ちします。 


多彩な写真巧刷: 


绿5 


ヴリーテイ:/ヴカード 
写吾被ってヴリ-テイ：/ 
ヴカードを巧ぶします。 


スライドショー 

ス子 f ドショーで写草をま 

示します。 



写吾のちさ 
韩モフォト 乃 
夕〇ン□ードします。 


I 


自め割口付け 
いな Aft サイズで巧致 
が写ををします n 


ボス ター 

写草ちボスターサイズに 
也六して印刷します。 


開まかた 



jLexmark ： 
： Imaging ： 
: Studio - 


デスクトツプの [Lexmark Imaging Studio ] 
アイコンをダブルクリツクします。 



基本操作 
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Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）の[スキヤン]、[コピ ー ]、 [ FAX ]、 または 
[E メール]をクリックし、原稿を取り込む場合にが下の設定を使用します。 

■基本設定 



[原稿の種類] 

•写真 

• 複数の写真 
• 文書 


[プレビュー]枠 

取り込んだ画像を表示します。 


[中止]ボタン 

原稿の取り込みを中止します。 

[開始]ボタン 

原稿の取り込みを開始します。 


詳細設定 


スキヤンの詳細設定の画面を表示します。 
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本機のみで使 5 


コピーずる 

■ 文書をそのままコピーずる 


原稿 

_ _ 


_ _ 

原稿を標準品質で原寸大で コ ピーできます。 

〜〜〜〜〜 


—— 

〜〜〜〜〜 

コピー 

が下では、 A 4 サイズの文書を A 4 サイズの 
普通紙に コ ピーする方法を説明します。 


1 操作パネルの【コピーモード】ボタンを押して、コピーモードに切り替えます。 

【コピーモード】ボタンが点灯します。 

P 参考 - 

コピーの用紙の大きさや種類、コピー品質を変更する場合はコピーモードで【メニュー】ボタ 
ンを押します。コピー設定の詳細については34ぺージの「コピー設定」を参照してくださし、。 

2 A 4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします（与22ぺージ)。 

[用紙設定]が表示されます。 

3 用紙サイズを [ A 4] に設定します（与22ページ)。 

4 A 4 サイズの文書を原稿台にセットします（与>24ページ)。 

5 【スタートカラー】ボタンを押します。 

文書がコピーされます。 


原稿は余白付きでコピーされます。 



本機のみで废ラ 
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■写真をフチなしで コピーず る 


原稿 




写真を高品質でフチなしコピーできます。 

が下では、 L 判の写真を L 判のフォトペー 
パーに高品質でフチなしコピーする方法を 
説明します。 


1 操作パネルの【コピーモード】ボタンを押して、コピーモードに切り替えます。 

【コピーモード】ボタンが点灯します。 

2 L 判のフォトぺーパーを用紙サポートにセットします（与22ぺージ)。 

[用紙設定]が表示されます。 

3 用紙サイズを [ L ] に設定します（与22ページ)。 

P 参考 - 

フチなしコピーを行うには用紙サイズが A4、A5、A6、B5、 八ガキ、 L 半 U、2L 判、 US レター、 
3.5x5 インチ、 4x6 インチ、 5x7 インチ、 10x15cm、 13 x 18 cm の用紙をご使用くださし、。 


4 L 判の写真を原稿台にセットします（与24ページ)。 
5 【戻る】ボタンを押します。 

6 【メニュー】ボタンを押します。 

コピーメニューに切り替わります。 


コピーメニュー 


◄ 部数 

► 


( ◄または►ボタンを押して[品質]を表示し、 y ボタンを押します。 

8 ◄または►ボタンを押して[自動]を表示し、 y ボタンを押します（与34ページ)。 

9 ◄または►ボタンを押して[原稿サイズ]を表示し、ゾボタンを押します。 

10 ◄または►ボタンを押して [ L ] を表示し、 y ボタンを押します（与35ぺージ)。 

11 ◄または►ボタンを押して[用紙設定]を表示し、ンボタンを押します。 

12 ◄または►ボタンを押して[用紙の種類]を表示し、ゾボタンを押します。 

13 ◄または►ボタンを押して[自動]を表示し、ゾボタンを押します（与36ページ)。 
14 【スタートカラー】ボタンを押します。 

写真がフチなしでコピーされます。 
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■拡大/縮かしてコピーずる 


1操作パネルの【コピーモード】ボタンを押して、コピーモードに切り替えます。 

【コピーモード】ボタンが点灯します。 

2 2 L 判のフォトぺーパーを用紙サポートにセットします（与 >23 ぺージ)。 

[用紙設定]が表示されます。 

0用紙サイズをに L ] に設定します（与 23 ページ)。 

4 L 判の写真を原稿台にセットします（与 24 ページ)。 

5【戻る】ボタンを押します。 

6【メニュー】ボタンを押します。 

コピーメニューに切り替わります。 


コピーメニュー 


◄ 部数 

► 


7 ◄または►ボタンを押して[品質]を表示し、 y ボタンを押します。 

8 ◄または►ボタンを押して[自動]を表示し、 y ボタンを押します（与34ページ)。 

9 ◄または►ボタンを押して[原稿サイズ]を表示し、 y ボタンを押します。 

10 ◄または►ボタンを押して [ L ] を表示し、 y ボタンを押します（与 35 ぺージ)。 

11◄または►ボタンを押して[拡大縮ル]を表示し、 y ボタンを押します。 

12 ◄または►ボタンを押して[フチなし]を表示し、 y ボタンを押します（与34ページ)。 



拡大縮ル 


◄ 

フチなし 

► 


13 ◄または►ボタンを押して[用紙設定]を表示し、 y ボタンを押します。 

14 ◄または►ボタンを押して[用紙の種類]を表示し、 y ボタンを押します。 

15 ◄または►ボタンを押して[自動]を表示し、 y ボタンを押します（与36ページ)。 
16【スタートカラー】ボタンを押します。 

L 判の写真が 2 L 判に拡大されてフチなしでコピーされます。 



L 判の写真 2L 判に拡大コピー 


原稿を拡大/縮小してフチなしコピーする 
ことができます。 

が下では、 L 判の写真を 2 L 判に拡大してフチ 
なしコピーする方法を説明します。コピーす 
る前に拡大縮ルのコピー倍率を変更します。 


本機のみで使う 
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■コピー設定 


コピーモードで【メニュー】ボタンを押すとコピー設定を変更することができます。コピーメニューの 
—覧については10ぺージの「メニューの一覧」を参照してください。 

コピー品質を変える 

1【メニュー】ボタンを押して、コピーメニューを表示します。 

2 ◄または►ボタンを押して[品質]を表示し、 y ボタンを押します。 

3 4 または►ボタンを押してコピー品質を選択し、 y ボタンを押して設定を保をします。 



品質 


◄ 

フォト 

► 


一項目 説明 


[自動] 

用紙の種類に合った最適な品質を自動的に選択 
します（標準設定)。 

搞速] 

品質よりも速度を優先してコピーします。 

[標對 

品質と速度のバランスがよく文書のコピーに最 
適です。 

[フオ h ] 

写真やイラストのコピーに適しています。 


拡大縮ルでコピー倍率を変える 

1【メニユー】ボタンを押して、コピーメニユーを表示します。 

2 ◄または►ボタンを押して[拡大縮ル]を表示し、ゾボタンを押します。 

3 ◄または►ボタンを押して拡大縮ルのコピー倍率を選択し、ゾボタンを押して設定を保存します。 


倍率の指定方法 

選択項目 

パーセント 

200%、150%、100%、50%、任意倍率％* 

用紙サイズ 

A 4、 八ガキ、2しし Letters Legal 、 

60 x 80 mm 、9 x 13 cm 、10 x 15 cm 、 

10 x 20 cm 、13 x 18 cm 、20 x 25 cm 、 
2.25 x 3.25 in 、3 x 5 in 、3.5 x 5 in 、4 x 6 in 、 

4 X 8 in 、5 X 7 in 、8 x 10 in 

A 4 サイズを組み 
合わせたポスター 
サイズ 

2 x 2 ポスター、 3 x 3 ポスター、 4 x 4 ポスター 

[用紙サイズ]で設 
定したサイズに合わ 
せる 

用紙に合わせる、フチなし 


- 参夸 - 

* 任意倍率％の数値については49ページの「拡大/縮ルの任意倍率」を参照してくださし、。 
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コピー濃度を変える 

1 【メニユ ー 】 ボタンを押して、コピーメニユーを表示します。 

2 ◄または►ボタンを押して[濃度]を表示し、 y ボタンを押します。 

3 ◄または►ボタンを押してコピー濃度を調整します。[つをちに移動させると濃く、左に移動させ 
ると薄くコピーされます。 



濃度 


◄ 

〇…ホ… ♦ 

► 


コピー部数を変える 

1 【メニユー】ボタンを押してコピーメニユーを表示します。 

2 ◄または►ボタンを押して[部数]を表示し、ゾボタンを押します。 

3 ◄または►ボタンを押してコピー部数を変更します。 

部数は99部まで指定することができます。 

WW 

◄ 1 ► 


原稿サイズを変える 

1 【メニュー】ボタンを押してコピーメニューを表示します。 

2 ◄または►ボタンを押して[原稿サイズ]を表示し、ゾボタンを押します。 

3 4 または►ボタンを押して原稿台にセットした原稿のサイズを変更します。 

原 f 高サイズには自動、 Letter 、2.25 x 3.25 in 、 3 x 5 in 、3.5 x 5 in 、4 x 6 in 、4 x 8 in 、5 x 7 in 、8 x 10 in 、 
し 2 し八ガキ、 A 6、 A 5、 B 5、 A 4、 60 x 80 mm 、9 x 13 cm 、10 x 15 cm 、10 x 20 cm 、13 x 18 cm 、 
20 x 25 cm が選択できます。 

用紙サイズを変える 

1 【メニュー】ボタンを押してコピーメニューを表示します。 

2 ◄または►ボタンを押して[用紙設定]を表示し、 y ボタンを押します。 

3 [用紙サイズ]が表示されていることを確認し、 y ボタンを押します。 

4 ◄ または►ボタンを押して用紙のサイズを選択し、 y ボタンを押して設定を保存します。 

用紙サイズには A 4、 B 5、 A 5、 A 6、 し2し八ガキ、3 x 5 in 、3.5 x 5 in 、4 x 6 in 、4 x 8 in 、5 x 7 in 、 
10 x 15 cm 、10 x 20 cm 、13 x 18 cm 、 Letter、Legal が選択できます。 

用紙サイズ 

◄ L ► 
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用紙の種類を変える 

1 【メニユ ー 】ボタンを押してコピーメニユーを表示します。 

2 ◄または►ボタンを押して[用紙設定]を表示し、 y ボタンを押します。 

3 ◄または►ボタンを押して[用紙の種類]を表示し、 y ボタンを押します。 

4 ◄または►ボタンを押して用紙の種類を選択し、 y ボタンを押して設定を保をします。 



用紙の種類 


◄ 

フォト 

► 


一項目 説明 


フォト 

フォトペーパーや光沢紙にコピーする場合 

OHP フイルム 

OHP フイルムにコピーする場合 

自動 

自動的に用紙の種類を決定する場合 

普通紙 

普通紙にコピーする場合 

マット紙 

マツト紙にコピーする場合 


参考 - 

[フォト]を選択した場合は、フチなしでコピーされます。[自動]を選択し、用紙サポートに 
フオトペーパーまたは光沢紙をセットしても自動的にフチなしでコピーされます。 
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写真を®刷ずる 

■ セレク h シー h で写真を指定して印刷ずる 


メモリカードや USB フラッシュメモリに保をされた写真の縮ル版をセレクトシートに印刷できます。 
が下ではメモリカードに保存された写真をセレクトシートで指定し、印刷する方法を説明します。 





セレクトシートを印刷 
します。 


セレクトシートで印刷し 
たい写真を選択します。 


記入したセレクトシー 
卜をスキヤンします。 


選択した写真が印刷さ 
れます。 


ステップ1セレクトシートを印刷ずる 

1 A 4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします（与22ぺージ)。 

[用紙設定]が表示されます。 

2 用紙サイズを [ A 4] に設定します（与22ページ)。 

3 写真が保をされたメモリカードをセットします（与25ページ)。 

操作パネルの【メモリカ—ドモード】ボタンが点灯し、写真メニューが表示されます。 

4 [セレクトシート]が表示されていることを確認し、 y ボタンを押します。 

5 [シートの印刷]が表示されていることを確認し、 y ボタンを押します。 

6 ◄または►ボタンを押してセレクトシートに印刷する写真を選択します（与42ページ)。 


シートの印刷 
すべての写真 X 枚 


- 参考 - 

セレクトシートの印刷は、[すべての写真X枚]、[日付指定]、[最新の20枚]の中から選択で 
きます。表示されるメニュー項目はメモリカードに保存されている写真によって異なります。 


f >/ボタンを押します。 

8 [セレクトシートの印刷]が表示されていることを確認します。 

9 用紙サポートに A 4 サイズの普通紙がセットされていることを確認し、 y ボタンを押します。 
セレクトシートが印刷されます。 


セレクトシートを印刷したあとにメモリカードを取り出したり、本機の電源を切らないでくだ 
さい。セレクトシートを使った写真の印刷ができなくなります。 


< 夕考 ) - 

1枚のセレクトシートには20枚の写真の縮ル版が印刷されます。指定した写真が20枚よりも 
多い場合はセレクトシートが複数枚印刷されます。 



本機のみで废ラ 
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ステップ 2 セレク h シー h に|己\ずる 


セレクトシートには各写真の縮ル版と印刷に必要な情報を記入するマークが印刷されています。詳しい設 
定については、セレクトシートを使った設定（与45ページ）を参照してください。 


r 

Li 

CXM^VRK 

セしクトシート 

参良い例 
め 悪い例 

\ 



<•> ホ目修整 J 


〇すべてを1枚ずつ印刷 

手順1:各写真の印刷枚数のマークを塗りつぶします 

mi 2 り直 J ホ の| 2 山3 口 か の画を山 ホ の[2 口圖 ホ- 


手順2:用紙サイズと写真サイズを選択します。- 

参 L の用紙に L サイズの写真 〇 0 2L の用紙に 2L サイズの写真^] 

〇八ガキに八ガキサイズの写真 g OA4 の用紙に A4 の写真 I II 

手順 3: 修整が必要な場合は次のオプションから 1 つのみ選択します。 - 

♦自動修整 〇セピア 〇アンティーク 

手順 4: 選択した用紙をセットします。 


1 が下の いずれか の方法で E り刷する写真と E り刷枚 
数を選択します。 

• セレクトシートのすベての写真を1枚ずつ印刷 
する場合にマークをしっかり塗りつぶします。 


• 1枚印刷する場合は[1]、2枚印刷する場合は 
に]、3枚印刷する場合は [3] のいずれかの 
マークを1つしっかり塗りつぶします。 



印刷しない場合は[1]、に]、 [3] のどのマーク 
も塗りつぶさないでください。 


2 用紙と写真のサイズを選択します。いずれかの 
マークを1つしっかり塗りつぶします。 

3 写真のカラー効果を変更する場合は選択しま 
す。いずれかのマークを1つしっかり塗りつぶ 
します。 


が上でセレクトシートの記入は終了しました。 


^ 参考 ) - 

ここで使用しているセレクトシートは実際のシートとレイアウトが異なることがあります。 
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ステップ 3 選択した写真を印刷ずる 

参考） - 

複数のセレクトシートを印刷•記入した場合は、写真メニューのセレクトシートで[シートの 
スキヤン]を選択してから、が下の手順を繰り返します。 


1セレクトシートの記入面を下に向け、原稿台にセットします。その際、セレクトシートの上の部分が 
原稿台の左上にくるようにセツトします。 



3 [シートのスキャン]が表示されていることを確認し、 y ボタンを押します。 

セレクトシート 
◄ シートのスキヤン ► 

4 [セレクトシートを原稿台にセットし、スタートを押してください。]が表示されていることを確認 
し、【スタートカラー】ボタンを押します。 

[スキャン中]というメッセージが表示され、スキャナの読み取りヘッドが移動する音が聞こえます。 

5 [選択した用紙をセットしてスタートを押してください。]が表示されていることを確認します。 

6セレクトシートで選択したサイズの用紙を用紙サポートにセットします（与23ページ)。 



[用紙設定]が表示されます。 

7用紙サイズを用紙サポートにセットしたサイズに設定します（与23ページ)。 
8【スタートカラー】ボタンを押します。 

選択した写真が印刷されます。 

が上でセレクトシートで選択した写真の印刷は終了しました。 



本機のみで废ラ 
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■ DPOF で指定した写真を印刷ずる 


デジタルカメラで DPOF 設定を行った 
写真を印刷することができます。 

が下では、 DPOF 設定済みの写真を L 判 
のフオトペーパーに印刷する方法を説明 
します。 


^ 参考 - 

• DPOF とは、デジタルカメラで撮影した画像をプリントサービスやご家庭のプリンタで自動 
的にプリントするための情報を記録する印刷規格のことです。 

• DPOF 設定の方法やが刷規格の設定方法は、お使いのデジタルカメラによって異なります。 
詳細については、デジタルカメラに付属の取扱説明書をご覧ください。 


1 L 判のフォトぺーパーを用紙サポートにセットします（与22ぺージ)。 

[用紙設定]が表示されます。 

2 用紙サイズを [ L ] に設定します（与22ページ)。 

3 DPOF 設定済みの写真が保存されているメモリカードをセットします（与>25ぺージ)。 
操作パネルの【メモリカ—ドモード】ボタンが点灯し、写真メニューが表示されます。 

4 ◄または►ボタンを押して[写真の印刷]を表示し、ゾボタンを押します。 

5 ◄または►ボタンを押して [ DPOF 印刷]を表示し、 y ボタンを押します。 



写真の印刷 


◄ 

DPOF 印刷 

► 


^ 参考 - 、 

• DPOF 設定がされていないメモリーカードをセットした場合、 [ DPOF 印刷]は表示されま 
せん。 

• カメラ側で用紙サイズを選択できる場合は、デジタルカメラで設定した DPOF 設定が優先さ 
れます。詳しい設定方法はデジタルカメラの取扱説明書を参照してください。 

•カメラ側で用紙サイズが選択できない場合は本機の設定が使用されます。 

6 [選択した用紙をセットしてスタートを押してください。]が表示されていることを確認します。 
7 【スタートカラー】ボタンを押します。 

DPOF で指定した写真が印刷されます。 
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■ ゾモリカードのずベての写真を印刷ずる 




メモリカードに保をされたすべての写真 
を印刷することができます。 

が下では、写真を L 判に高品質でフチな 
し印刷する方法を説明します。 


1 L 判のフォトぺーパーをセットします（与 22 ページ)。 

[用紙設定]が表示されます。 

2用紙サイズを [ L ] に設定します（与 22 ページ)。 

3 メモリカードをセットします（与 >25 ぺージ)。 

操作パネルの【メモリカードモード】ボタンが点灯し、写真メニューに切り替わります。 

4 ◄または►ボタンを押して[写真の印刷]を表示し、 y ボタンを押します。 

5 [すべての写真 X 枚]が表示されていることを確認し、 y ボタンを押します。 


写真の印刷 
すべての写真 X 枚 


参考 


写真の印刷は、[すべての写真 X 枚]、[日付指定]、[最新の20枚]、[写真番号]の中から選択 
できます。表示されるメニュー項目はメモリカードに保をされている写真によって異なります。 


6 [選択した用紙をセットしてスタートを押してください。]が表示されていることを確認します。 
7【スタートカラー】ボタンを押します。 

L 判の写真が印刷されます。 


本機能を使って印刷する場合は、常にフチなしの写真品質で印刷されます。 



本機のみで使ラ 
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■写真設定 


メモリカードをセットし写真メニューが表示されたら、が下の操作をわいます。写真メニューの一覧につ 
いては10ぺージの「メニューの一覧」を参照してください。 


セレク h シートの印刷 

1◄または►ボタンを押して[セレクトシート]を表示し、 y ボタンを押します。 
2 ◄または►ボタンを押して[シートの印刷]を表示し、 y ボタンを押します。 


選択項目 


すべての写真 X 枚 

メモリカードに保存されている X 枚の写真すベての縮ル版をセ 
レクトシートに印刷します。写真の枚数が20枚より多い場合は 
複数のセレクトシートに印刷されます（与37ぺージ)。 

曰付指定 

選択した年月の写真の縮ル版をセレクトシートに印刷します。同 
じ月の写真のみ保をされている場合は表示されません。 

最新の20枚 

最新の写真20枚の縮ル版をセレクトシートに印刷します。写真 
が20枚が下しか保をされていない場合は表示されません。 


写真の印刷 

◄または►ボタンを押して[写真の印刷]を表示し、 y ボタンを押します。 


選択項目 


すべての写真 X 枚 

メモリカードに保をされているすべての写真を1枚ずつ印刷し 
ます（与>41ページ)。 

DPOF 印刷 

DPOF で印刷指定した写真を1枚ずつ印刷します（与40ペー 
ジ)。 DPOF 設定の写真がない場合は表示されません。 

曰付指定 

選択した年月の写真を印刷します。同じ月の写真のみ保をされて 
いる場合は表示されません。 

最新の20枚 

最新の20枚の写真を印刷します。写真が20枚が下しか保存さ 
れていない場合は表されません。 

写真番号 

セレクトシートを印刷し、そこに記載されている写真の番号を 
選び、印刷します。 


濃度を変える 

1 【濃度】ボタンを押します。 

2 ◄または►ボタンを押して濃度を調整し、ゾボタンを押します。[つを右に移動させると濃く、左に 
移動させると薄く印刷されます。 



濃度 


◄ 

〇 …ホ… ♦ 

► 
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用紙サイズを変える 

1 ◄または►ボタンを押して[用紙設定]を表示し、 y ボタンを押します。 

2 [用紙サイズ]が表示されていることを確認し、 y ボタンを押します。 

3 ◄または►ボタンを押してが下のいずれかの用紙サイズを選択し、 y ボタンを押します。 

用紙サイズには L (標準設定)、2し八ガキ、 3 x 5 in 、3.5 x 5 in 、 4 x 6 in 、4 x 8 in 、5 x 7 in 、 
10 x 15 cm 、10 x 20 cm 、13 x 18 cm 、 Letter 、 Legal 、 A 4、 B 5、 A 5、 A 6 が選択できます。 



用紙サイズ 


◄ 

A 4 

► 


写真サイズを変える 

1 ◄または►ボタンを押して[写真サイズ]を表示し、ゾボタンを押します。 

2 ◄または►ボタンを押してが下のいずれかの写真サイズを選択し、ゾボタンを押します。 

用紙サイズには L (標準設定)、2し八ガキ、 A 6、 A 5、 B 5、 A 4、 60 x 80 mm 、9 x 13 cm 、 

10 x 15 cm 、13 x 18 cm 、20 x 25 cm 、2.25 x 3.25 in 、3.5 x 5 in 、4 x 6 in 、5 x 7 in 、8 x 10 in、Letter 

が選択できます。 

写真サイズ' 

◄ L ► 


レイアウトを変える 

1 ◄または►ボタンを押して[レイアウト]を表示し、ゾボタンを押します。 

2 4 または►ボタンを押してが下のいずれかのレイアウトを選択し、ゾボタンを押します。 

レイアウトでは、自動（標準設定）、フチなし、1枚/ページ、2枚/ページ、3枚/ページ、 
4枚/ページ、6枚/ページ、8枚/ページ、16枚/ページ、中央が選択できます。 



レイアウト 


◄ 

自動 

► 




カラー効果を変える 

1 ◄または►ボタンを押して[カラー効果]を表示し、 y ボタンを押します。 

2 ◄または►ボタンを押してが下のいずれかのカラー効果を選択し、 y ボタンを押します。 
カラー効果には、なし（標準設定）、自動修整、セピア、グレー、ブラウンが選択できます。 



カラー 効果 


◄ 

なし 

► 


本機のみで使ラ 
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Ell 刷品質を変える 

1 ◄または►ボタンを押して[品質]を表示し、 y ボタンを押します。 

2 ◄または►ボタンを押してが下のいずれかの印刷品質を選択し、 y ボタンを押します。 
印刷品質では、フォト（標準設定)、自動、高速、標準が選択できます。 



品質 


◄ 

自動 

► 


用紙の種類を変える 

1 ◄または►ボタンを押して[用紙設定]を表示し、 y ボタンを押します。 

2 ◄または►ボタンを押して[用紙の種類]を表示し、 y ボタンを押します。 

3 ◄または►ボタンを押してが下のいずれかの用紙の種類を選択し、 y ボタンを押します。 


一項目 説明 


フォト 

フォトペーパーや光沢紙に印刷する場合（標準設定） 

OHP フイルム 

OHP フイルムに印刷する場合 

自動 

自動的に用紙の種類を決定する場合 

普通紙 

普通紙に印刷する場合 

マット紙 

マツト紙に印刷する場合 


参考 - 

[フォト]を選択した場合は、フチなしで印刷されます。[自動]を選択し、用紙サポートに 
フオトペーパーまたは光ミ尺紙をセットしても自動的にフチなしで巧刷されます。 
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■セレクトシートを使った設定 


写真の印刷枚数を設定ずる 



七レクトシートの項目 

説明 


の 別卸參 

参 〇 〇 〇 

選択した写真を 1 枚印刷します。 

の 別卸參 

〇 参 〇 〇 

選択した写真を 2 枚印刷します。 

の回 y か 
〇 〇 ♦ 〇 

選択した写真を 3 枚印刷します。 

[すべてを 1 枚ずつ印刷] 

セレクトシートに印刷されたすベての写真を 

1 枚ずつ印刷します。 

赤目を 修弓 



II ずる 



七レクトシートの項目 

説明 


单晋 P す 

赤目をイ疹整します。 




用紙-写真サイズを変える 



七レクトシートの項目 

説明 


[L の用紙に L サイズの写真] 

L 判の写真を L 判の用紙に印刷します。 

にしの用紙に 2L サイズの写真] 

2L 判の写真を 2L 判の用紙に印刷します。 

[八ガキに八ガキサイズの写真] 

八ガキサイズの写真を八ガキサイズの用紙に印 
刷します。 

[A4 の用紙に A4 の写真] 

A4 サイズの写真を A4 サイズの用紙に印刷し 
ます。 

カラー効! 



長を変える 



七レクトシートの項目 

説明 


[自動修整] 

自動的に修整を行います。 

[セピア] 

セピア色で印刷します。 

[アンティーク] 

黄色がかった色で印刷します。 






本機のみで使う 
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■ デジタルカメラから写真を印刷ずる 



r( 

Pi 加 ridge 


Pic 旧 ridge 対応デジタルカメラを接続して 
写真を印刷することができます。 


が下では、デジタルカメラで選択した写真を L 判 
のフオトペーパーにフチなしで印刷する方法を説 
明します。 



• 機種によっては、デジタルカメラとプリンタを接続する前に、デジタルカメラ側の設定を巧 
刷用のモードに変更する必要があります。詳しい設定方法はデジタルカメラの取扱説明書を 
参照してください。 


• デジタルカメラとプリンタの接続にはプリンタに同個されている USB ケーブルは使用でき 
ません。必ずデジタルカメラに付属の USB ケーブルをご使用ください。 

• USB 八ブなどの周辺機器を本機とデジタルカメラの間で使用しないでください。 


1 L 判のフォトぺーパーを用紙サポートにセットします（与22ぺージ)。 

[用紙設定]が表示されます。 

2 用紙サイズを [ L ] に設定します（与22ページ)。 

' — 参考 - 

用紙サイズと写真サイズが異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。^ボタンを押し 
て、用紙サイズと写真サイズを合わせます。 

3 デジタルカメラに付属の USB ケーブルをデジタルカメラの USB ポートに接続します。 

4 USB ケーブルのもう片方のプラグを本機のデジタルカメラ接続部に接続します。 



デジタルカメラ接続部 


5 デジタルカメラの電源をオンにします。 


デジタルカメラの画面に PictBridge のアイコンが表示されます。 
操作パネルの【メモリカードモード】ボタンが点灯します。 
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6 デジタルカメラの印刷設定を変更する場合は、 y ボタンを押します。 

PictBridge メニュ ー 
◄ 用紙設定 ► 

^ 参考 - 

デジタルカメラの巧刷設定を変更する場合は、下記の「デジタルカメラの印刷設定」を参照し 
てください。 

7 デジタルカメラ側から写真を印刷する操作を行います。 

写真が印刷されます。 

’— 参考 - 

• カメラ側で用紙サイズを選択できる場合は、デジタルカメラの設定が優先されます。詳しい 
設定方法はデジタルカメラの取扱説明書を参照してください。 

• カメラ側で用紙サイズが選択できない場合は本機の設定が使用されます。 

• カメラが外付けの記憶装置として使用できる場合は、本機での操作はメモリカードから印刷 
する場合と同じになります（与>42ぺージ)。 


♦ PictBridge (ピクトブリッジ）について 

PictBridge (ピクトブリッジ）とは、デジタルカメラで撮影した画像を直接プリンタ印刷 
广 i するための通信規格です。 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカメラであれば、メーカーや機種を 
Pi な Bridge 問わず本機と接続して写真を印刷することができます。 


■ デジタルカゾラの印刷設定 

Pic 旧 ridge メニューから印刷設定を変更することができます。印刷設定を変更後、デジタルカメラ側から写 
真を印刷する操作を行います。 

• 用紙サイズを変える （与 43 ページ） 

. 写真サイズを変える（与43ページ） 

• レイアウトを変える （与 >43 ページ） 

• 印刷品質を変える（与44ページ） 

• 用紙の種類を変える（与44ページ） 



本機のみで废ラ 
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パソコンに接続して使う 


コピーずる 

■写真をフチなしで コピーず る 


パソコンを使用して L 判の写真を原寸大でコピーする場合は、が下のように操作します。 

广 参考 - 

パソコンを使用してフチなしでコピーできる用紙のサイズについては、126ぺージの「パソコン 
からが刷/コピー時のフチなし対応用紙サイズ」を参照してください。 





1 L 判のフォトぺーパーを用紙サポートにセット 
します（与22ぺージ)。 

P 参考 - 

インクジエットプリンタ専用のフォトペーパー 
/光沢紙のご使用をお勧めします。 

2 L 判の写真を原稿台にセットします（与24 
ページ)。 

3 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与29ページ)。 

4 [コピー]をクリックします。 

5 [写真]が選択されていることを確認します。 

6 [開始]をクリックします。 

写真のコピー設定が開きます。 


7 [自動]を選択します。 

8 [ L ] を選択します。 

9 [自動]を選択します。 

10 [0] に指定します。 

11 写真サイズとコピー枚数を指定します。 


——12 [コピ ー] をクリックします。 

L 判の写真がフチなしでコピーされます。 
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■ 文書を拡大/縮小コピーずる 

用紙サポートにセットした用紙のサイズに合わせて拡大/縮ルコピーを行います。ここでは例として B 5 サ 
イズのカラー文書を A 4 サイズに拡大してコピーする方法を説明します。 

1 A 4 サイズの用紙を用紙サポートにセットし 
ます（与>22ぺージ）。 

2 B 5 サイズの原稿を原稿台にセットします（与 
24ぺージ)。 

3 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与29ページ)。 

4 [コピー]をクリックします（与>29ページ)。 

5 [文書]を選択します。 

6 [開始]をクリックします。 

文書のコピー設定が開きます。 

7 品質を指定します。 

8 [ A 4] を選択します。 

9 [カラー]が選択されていることを確認します。 

0 倍率を[115] %に指定します。 

1プレビュー枠にマウスを移動すると、コピー範 
囲が表示されます。コピーする内容が枠内に収 
まるようにドラッグして調整します。 

P 参考 - 

マウスの左側のボタンを押さえたままマウスを 
動かすことをドラッグといいます。 

— 12 [コピ ー] をクリックします。 

A 4 サイズに拡大された原稿がコピーされます。 


拡大/縮かの任意倍率 


拡大 • 縮か 

A い B 5 

86% 

A 4 一八ガキ 

47% 

A 4 一 A 5 

70% 

B 5 一 A 4 

115% 

A 5 一 A 4 

141% 

八ガキー A 4 

200% 



1 

1 



パソ n ンに接続して使う 
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■複数の写真をコピーずる 

パソコンを使用して複数の写真を一度にコピーします。ここでは例として2枚の写真を 2 L 判2枚に原寸大 
でコピーする方法を説明します。 



1 2 L 判のフォトぺーパーを数枚用紙サポートに 
セツトします（与>22ページ）。 

2 2 L 判の写真を2枚原稿台の上の隅に合わせて 
セツトします（与>24ページ）。 

3 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与29ページ)。 

4 [コピー]をクリックします（与>29ページ)。 


5 [複数の写真]を選択します。 

6 [開始]をクリックします。 

取り込まれた写真がプレビュー枠に表示され、 
写真のコピー設定画面が開きます。 

7 [自動]を選択します。 

8 に L ] を選択します。 

9 [自動]を選択します。 

10 [0] に指定します。 

11 写真サイズとコピー枚数を指定します。 

12 [コピー]をクリックします。 

2 L 判のフォトペーパー2枚に写真がコピーされ 
ます。 
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I ■■口 X J 

w け 


‘[自動] 

用紙の種類に合った最適な品質を自動的に選択します。 

• [ 局 nn 質 ] 

写真やグラフィックスのコピーに適しています。 

• 瞩準] 

品質と速度のバランスがよくテキストのコピーに最適です。 
• 搞速] 

品質よりも速度を優先してコピーします。 


Q ^にろれちる 


束更往、[コビー]モウル 


國 


拡大/縮ル 

任意の倍率を指定します。 A 4 サイズの原 
稿を原稿台にセットした場合は、[用紙に 
合わせる]を選択すると用紙サポートに 
セットした用紙のサイズに合わせて原稿 
がすべて収まるようにコピーすること力《 
できます。 


L 用紙サイズ 

プリンタにセツトした用紙サイズを一覧から選択します。 

L 部数 

コピー枚数を指定します。 

一明るま 

スライドバーで明るさを調節します。 

[コピー]ボタン 

コピーを 開始します。 


♦ 写真のコピー設定 



ます。 


[写真の編集]乂ニュー 

コピーした写真の編集を行ラことができます。 

[ヘルプ] 

詳しい操作方法を説明している画面を開きます。 

品質 

• [自動] 

用紙の種類に合った最適な品質を自動的に選択します。 

• [局品質] 

写真やグラフィックスのコピーに適しています。 

• 廳準] 

品質と速度のバランスがよくテキストのコピーに最適です。 
• [局速] 

品質よりも速度を優先してコピーします。 

用紙の種類 

プリンタにセットした用紙の種類を一覧から選択します。 

[プレビュー]枠 

スキャンされた写真を表示します。 

[コピー]ボタン 

コピーを開始します。 


■コピー設定 

Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）のコピー設定ではが下の設定をすることができます。 

令文書のコピー設定 

-品質 


^®oo 



パソ n ンに接続して使う 
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[品質/部数]タブ 

印刷品質、用紙の種類、印刷部数、部単位印刷、逆順で 
印刷、画像のシャープ化の設定を行います。 

[設定の保存]メニュー 

現在の設定を保をしたり、出荷時の設定に戻したりし 
ます。 

[オプション]乂ニュ ー 

レイアウトや印刷ステータスのオプション変更、トラブ 
ルシューティングの表示や消耗品のを文などを行い 
ます。 

[クイック七レクト]乂ニュ ー 

よく使用する印刷設定をかんたんに行うことができ 
ます。 

[ヘルプ]ボタン 

詳しい操作方法を説明している画面を開きます。 

[用紙設定]タブ 

用紙サイズ、印刷方向、フチなし印刷を設定します。 

[ EP 刷工房]タブ 

バナー印刷、左右反転印刷、割り付け印刷、ポスター巧 
刷、ル冊子巧刷、両面巧刷の設定を行います。 


開まかた 

ソフトウェアから印刷設定を変更した場合、設定は作成中の文書にだけ適用されます。現在の設定を[設 
定の保を]メニューで保存し、あとで使用することもできます。 


OBSgl 漏集を）ま示が巧入のま巧を）ヘルプお） 
巧視(が… ひ H+N 

閒くり)... Ctrl +0 

上まき巧巧を》 Ctrl+S 

るおを巧けてな巧(直〉... 


處 嚷 





巧刷プレピューが） 
ペ-ジ設定(ぶ… 


ソフトウェアの[ファイル]メニューから印刷 
を実行するメニューを選択します。 


巧刷ずる 

Lexmark 3500-4500 Series を使って印刷する方法を説明します。本機に付属のソフトウェア、印刷設定 
(プリンタプロパティ）を使って、印刷の仕上がりを変更することができます。 

■印刷設定（プリンタプロパティ） 

印刷設定は印刷する文書の内容に合わせて設定を変更するためのソフトウェアです。印刷設定ではタブを 
使って画面を切り替えながら印刷設定を変更していきます。また[クイックセレクト]メニューを使って 
写真や ポスター などをかんたんに印刷することもできます。 

印刷設定を開くと、が下の画面が表示されます。 
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2 [Lexmark 3500-4500 Series ] が選択されてい 
ることを確認します。 

3 [プロパティ]をクリックします（ボタン名は 
ソフトウェアによって異なります）。 


-部のソフトウェアでは印刷を実行するメニューを選択したあと、が下の操作を行います。 

Windows XP 



Windows 2000 



1 [Lexmark 3500 -4500 Series ] が選択されてい 
ることを確認します。 

2 [詳細設定]をクリックします。 

印刷設定（プリンタプロパティ）が開きます。 


1 [Lexmark 3500 -4500 Series ] が選択されてい 
ることを確認します。 


2 [プリンタ設定]タブをクリックします。 



八 

ソ 

□ 

ン 

に 

接 

続 

し 

て 

使 

ラ 



3 [変更]をクリックします。 

印刷設定（プリンタプロパティ）が開きます。 
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■ 文書を印刷ずる 


文書を A 4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、が下のように操作します。 


ファイル(り 


漏集を）ま示が巧入のまがを）ヘルブお) 


巧視(曲'' Ctrl+N 

開く (曲. ひか0 

上まきな巧を） ひ rl+S 

さ!おをがけて巧な(か… 


處 嚷 

VI おみ語 v | 



即則プレピュー 
ページ画綻(ぶ.. 


1 A 4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットし 
ます（与>22ぺージ）。 

2 ソフトウェアで文書を作成、または開きます。 

3 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 



4 [Lexmark 3500-4500 Series ] が選択されてい 
ることを確認します。 


5 [ OK ] をクリックします（ボタン名はソフト 
ウェアによって異なります）。 

A 4 サイズの文書が印刷されます。 
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1 八ガキを用紙サポートにセットします（与22 
ぺージ)。 

2 ソフトウェアで文書を作成します。 

3 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます 
(与52ぺージ）。 

4 [閉じる]をクリックしてクイックセレクトメ 
ニューを閉じます。 


5 印刷品質を選択します。 

6 用紙の種類を選択します。 




7 [用紙設定]タブをクリックします。 

8 八ガキをフチなしで印刷する場合は、 

[フチなし]をクリックし、 

[八ガキフチなし(100 X 148 mm )] を選択し 
ます。 

フチなしで印刷しない場合は、[シート/八ガキ 
/力ード]をクリックし、[八ガキ100 X 
148 mm ] を選択します。 

9 印刷方向を選択します。 

10 [ OK ] をクリックします。 


ステップ2印刷ずる 


プリシタを化)： l iOEgm g i m 巧 -プロバティか)…」 
がお： 準楠完了 


脯反 


お紙方法を)： I 自执 
ネットワづ (»…I 




国 


[ OK ] をクリックします（ボタン名はソフトウ: 
によって異なります）。 


:ア 


人 参ち ) - 

ソフトウェアでの設定が印刷設定（プリンタプ 
ロパティ）での設定よりも優先される場合があ 
ります。 


■ 八ガキに印刷ずる 

八ガキに印刷する場合は、印刷設定（プリンタプロパティ）を変更する必要があります。インクジェット 
プリンタ専用の八ガキのご使用をお勧めします。 


ステップ1印刷設定（プリンタプロパティ）を変更ずる 




Fili 

iyiil 碰 

す■若 晏ぉ 


111 

阿 


巧 

rli 


1 

醜の巧な、 

， クイックた L 

々hr 才づ '； 々ン * 

占育/ま度 

处が 
麵賊 ( 
真み< 

つ自れ 

里泌を廷绳こしと 
结普揣觸 

つち法 

ろな準 

巧出の柱廷 

® 巧がセンサ 

巧脱わ 
沒结别 

〇手れで巧 

巧脚な 

-封ま巧 

1た哪の 

謀お 

巧： 

[ 

[ 

3 国巧のシャーブ化 

〕モノ巧で ensj 

が独： 

1 * 

囚逆 Jtt で日 

ミみ 
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巧 


職巧 


パソ n ンに接続して使う 
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■ パソコンに保存された写真を印刷ずる 


Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）を使って L 判の写真を原寸大でフチなし印刷するには、 
が下のよラに操作します。 


1 L 判のフォトぺーパーを用紙サポートにセット 
します片22ぺージ)。 

P 参考 - 

用紙にはインクジエツトプリンタ専用のフォト 
ペーパー/光沢紙のご使用をお勧めします。 



2 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与29ページ)。 


3 [フォトライブラリの表示/印刷]をクリック 
します。 



4 印刷したい写真が保存してあるフォルダをク 
リックします。 

5 写真を選択します。 

P 参考 - 

複数の写真を一度に選択することもできます。 


6 [写真の印刷]をクリックします。 



[自動]を選択します。 


[ L ] を選択します。 


[自動]を選択します。 


写真サイズと印刷枚数を指定します。 


[印刷]をクリックします。 

写真がフチなしで L 判に印刷されます。 
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■ ゾモリカードや CD - ROM の写真を印刷ずる 


メモリカードの写真や CD - ROM に保存されている写真を印刷することができます。が下ではメモリカード 
の写真を L 判に印刷する方法を説明します。 

1 L 判の用紙を用紙サポートにセットします（与 
22ぺージ)。 

参考 - 


巧しい写真が見つか巧した。巧のいすれかを還巧してください 


が 因 


写其を[对だげャ]じがを 写草を巧巧してはを 


贷 


jiD- 


mm 


インクジェットプリンタ専用のフォトペーパー 
/光沢紙のご使用をお勧めします。 


2 メモリカードスロットにメモリカードをセット 
します片25ぺージ)。 

3 [写真の印刷]をクリックします。 



4 印刷する写真を選択します。 

5 [印刷]をクリックします。 

Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）が開きます。 



6 [自動]を選択します。 

7 [ L ] を選択します。 

8 [自動]を選択します。 

9 写真サイズと印刷枚数を指定します。 

10 [印刷]をクリックします。 

メモリカードの写真が印刷されます。 



パソ n ンに接続して使う 
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■ ポスターを印刷ずる 


パソコンに保存されている写真をポスターサイズに拡大して印刷することができます。印刷終了後、ペー 
ジを貼り合わせてポスターを作成します。 


ここでは例として写真を A 4 サイズの用紙4枚分の大きさに拡大して印刷する方法を説明します。 



用紙を用紙サポートにセットします（与22 
ぺージ）。 


2 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与29ページ)。 

3 [ポスター]をクリックします。 




4 印刷したい写真が保存してあるフォルダをク 
リックします。 


5 印刷したい写真をクリックし、ページ上に 
ドラッグします。 

’— 参考 - 

マウスの左側のボタンを押さえたままマウスを 
動かすことをドラッグといいます。 


6 [次へ]をクリックします。 
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I I ポスター qia の巧なサイズ： I_ 

lll[r ^ 


I- 。 xj 

ま示写ち〜け 


f ポスタ- qia の s 巧： 


I " ""…一，。ェーま奇。 

栏幽6 = 4 - 

1^11^^ 含;ミ ■ 


•■ EV ! 


P ■■ ■ I 

ML 


キ麵 2. 設定を巧正します 


-励 


t 用紙サポートにセットした用紙サイズを選択し 
ます。 

8 [自動]を選択します。 


9 [自動]を選択します。 

10ポスターサイズを指定します。 

参考 - 


ポスターサイズは2 x 2、3 x 3、4 x 4、5 x 5、6 x 6、 
7 x 7、8 x 8、9 x 9、 10 x 10 の中から選べます。 


11写真を 90 度回転させる場合は、 [90 度回転] 
をクリックします。 

12 [印刷]をクリックします。 

ポスターが 印刷され ます。 

13ページを張り合わせてポスターを作成します。 



パソ n ンに接続して使う 
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■ USB フラッシュゾモリの文書を印刷ずる 

USB フラッシュメモリやメモリカードに保存された文書を印刷することができます。が下では USB フラッ 
シュメモリに保存された DOC 形式のファイルを印刷する方法を説明します。 

^ 参考 - 

• 本機能で印刷できるファイル形式は DOC 形式、 XLS 形式、 PPT 形式、 PDF 形式、 

RTF 形式、 DOCX 形式、 XLSX 形式、 PPTX 形式、 WPS 形式、 WPD 形式のみです。 

• 本機能を使うには、本機が USB ケーブルでパソコンに接続されており、パソコンの電源が 
オンになっている必要があります。 

• お使いのパソコンに巧刷する文書のファイル形式をサポートするソフトウェアがインストー 
ルされている必要があります。ファイル形式をサポートするソフトウェアが無い場合は、文 
書を印刷することができません。 

• 巧刷する文書のファイル名が英数きで保をされていることを確認してください。ファイル名 
が日本語で保をされていると、文書を印刷することができません。 



フアイル EP 刷 

4 XXXXXXX.doc ^ 


1 用紙サポートに用紙をセットします（与22 
ぺージ)。 

2 文書が保をされている USB フラッシュメモリ 
をセットします（=>27ページ )0 

USB フラッシュメモリに写真と文書の両方が保 
存されている場合は、[印刷するファイルを選 
択してください]が表示されます。 

3 ◄または►ボタンを押して[文書]を表示し、 
y ボタンを押します。 

4 [ファイル印刷]が表示されていることを確認 
します。 


参考 - 

XXXXXXX の部分にはファイル名が表示され 
ます。 


5 ◄または►ボタンを押して印刷するファイル 
名を表示し、 y ボタンを押します。 

6 [スタートを押して印刷。]が表示されているこ 
とを確認します。 

7 【スタートカラー】ボタンを押します。 


文書が印刷されます。 



文書の印刷範囲の設定やページ設定は、お使い 
のソフトウェアで設定してください。 
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■ ホームぺージを印刷ずる 

Lexmark ツールバーを使うとホームぺージを用紙の幅に合わせて、きれいに印刷することができます。 
Internet Explorer を開くと Lexmark ツールバーが表示されます。 




ファイルの庶集のま示もちに入り曲ツ-ルのヘルプ(が 


〇 戻る，^. 占] 這] '-ぉま 女 ゎ尉こ入。 が - ， 一- 因 

アドレス(が 若 JabDU 加…レ_ 

LEXM が化，巧刷 r @ 情準 J こニニ三; I •一 こ r ’.: ~ 三二::.こ-‘-:;- 


1 用紙サポートに A 4 サイズの用紙をセットしま 
す（与22ぺージ）。 

2 Internet Explorer で印刷するホームページを開 
きます。 

3 Lexmark ツールバーの[標準]をクリックし 
ます。 

ホームページが A 4 サイズの用紙の幅に合わせ 
て印刷されます。 

^ 参考 - 

A 4 サイズの用紙乂外を使用する場合は、 

[ LEXMARK ] をクリックし[ページ設定]で 
用紙サイズを変更します。 


パソ n ンに接続して使う 
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の @ 勇を* « してください 


■文書をスキャンずる 

文書をスキャンする場合は、が下のように操作します。 

フ7イルツールヘルブ 


ス抑ナの 巧 能： 

巧織み写真の活用： 

I を 難な' 占ち' 

呀 顆蠻旌ち a 

I フォトライプラリのまを/ > 写島のちを 

み*黑* 示、 印刷'共 晚ソ 嚴輔觀パ 

屋 :立 欄. 

ををな写真巧 則： 

控 感激巧り - 

ヴリづィンヴカイ 自め那なけ 

唆 可 難徽茲ン 橋& 織を 

設走： 

フリン $ の找*むンテすンス 

1 リ 卜巧フが Ifi 。 

一!? スライド別— にこ afv ポスター 

が 蘇ドを-で熙巧離 論-縱 じ 

FAX 雌な定 

FAX の仿卜巧ヴ t 伊! • 

Lexm ♦祖 


^の種溝を m してください 


[方:7- 


0 


ス軒ン K 触 ( dpi ): 




サイズ 

( ) 白め咖取0: 

〔 (•） スゎン巧® S 诉: 


回巧畑*树スト。纸ォる 

图 

寡本設去に戻る 


1 文書を原稿台にセットします（与24ページ)。 

2 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与29ページ)。 

3 [スキヤン]をクリックします。 


4 [詳細設定]をクリックします。 


5 [スキャン範囲の選択]を選択します。 

6 原稿台にセットした原稿のサイズを指定し 
ます。 

7 [開始]をクリックします。 

取り込まれた写真がプレビュー枠に表示され、 
画像の[保存/編集]設定画面が開きます。 


スキヤンずる 


|| 己 || 

觀 ^ ® 〇 〇 
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■ 写真をスキヤンして保存ずる 

写真をスキャンする場合は、が下のように操作します。 


I 叫 




_ a 

みのち巧に写きをはを — 

I C:\Documentsand SetUngs\LexmarkJUIvDocument8WlyPictures[^] 1 … 


カイルを： 


ゾパルの度ガ j: I BITMAP(.BMP) 


みが苗 RUt 日なで、写き巧け)て掛する: 

12006年10月26日 


L キヤシ垃心 ji C はな J 


1写真を原稿台にセットします（与24ページ)。 

2 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与29ページ)。 

3 [スキヤン]をクリックします。 

4 [写真]が選択されていることを確認し、 

[開始]をクリックします。 

取り込まれた写真がプレビュー枠に表示され、 
画像の[保を/編集]設定画面が開きます 
66 ぺージ)。 


5画像を補正する場合は、編集する項目のボタン 
をクリックします（与 66 ページ)。 

6 [ファイル]をクリックします。 

7 [名前を付けて保を]をクリックします。 


8画像を保存する場所を指定します。 

9ファイル名とファイルの種類を指定します。 

10日付で写真をまとめて整理する場合は、日付を 
選択します。 


11[保を]をクリックします。 

取り込まれた写真が保をされます。 



パソ n ンに接続して使う 
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の®男を* « してください 


1文書を原稿台にセットします（与24ページ)。 

2 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与29ページ)。 

3 [スキヤン]をクリックします。 

——4 [文書]をクリックします。 

P 参考 - 

詳細設定で[文書の画像をテキストに変換す 
る]を選択し、[開始]をクリックしても OCR 
ソフトウェアは自動的に起動します。 


P 5 [開始]をクリックします。 

取り込まれたデータがテキストに変換されて、 
テキスト編集ソフトウェアに表示されます。 



原稿に画像や写真が含まれる場合の表示について 

原稿にグラフや写真などの画像が含まれている場合は、標準のテキスト編集ソフトウェアによって画 
像が表示されない場合があります。 


変換後、文字だけが表示 
まれるソフトウェアの例 

変換後、画像も表示まれ 
るソフトウェアの例 

[メモ帳] 

[ワードパッド] 

[Microsoft Word ] 


r - 参考 - 

• お使いのパソコンに Microsoft Word がインストールされている場合のみ 、 Lexmark Imaging 
Studio (イメージングスタジオ）の[その他のソフトウェア]リストにソフトウェア名が表示 
されます。 

• ソフトウェアをインストールしたあとに Microsoft Word をインストールした場合は、変換され 
たテキストはワードパッドで表示されます 。 Microsoft Word を標準のテキスト編集ソフトウェ 
アとして使用したい場合は 、 Microsoft Word をインストールしたあとでソフトウェアをアンイ 
ンストール（与19ページ）してからインストール（与11ページ）しなおしてください。 

• ワードパッドをテキスト編集ソフトウェアとして使用した場合は、段落書式などが正しく表示 
されない場合があります。 


■ 文書をスキヤンしてテキストに変換ずる 

スキヤンした文書原稿をテキストに変換することができます。 

^ 参考 ) - 

本製品は、複数ぺージの原稿のテキスト変換には対応しておりません。また、が下のような種類 
の原稿の場合は、テキストデータへの変換がうまく行われないことがあります。 

• いろいろなサイズや種類の文字が使用されている 
• 文字にアンダーラインや背景色が使用されている 

原稿は原稿台の隅に合わせてまっすぐにセットします。原稿が曲がってセットされていると、正 
確に変換されない場合があります。英文の原稿をテキストに変換する場合は 、 ABBY FineReader 
6.0 Sprint をお使いください。 
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■ 複数の写真を同時にスキヤンして E ゾールで送る 

複数の写真を同時にスキヤンして E メールソフトウェアに添付して送信する場合は、が下のように操作し 
ます。 



1 写真を原稿台の隅に合わせてセットします（与 
24ぺージ)。 

2 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与29ページ)。 

3 [E メール]をクリックします。 

4 [複数の写真]を選択します。 

5 [開始]をクリックします。 

取り込まれた写真がプレビュー枠に表示され、 

E メールの設定画面が開きます。 






6 E メールソフトウ卫アに添付する写真が選択さ 
れていることを確認します。 

7送信画質と送信速度を選択します。 

I — 参考 - 

縮ルを選択するとフアイルサイズがルさくなり 
早く送信できます。 


8 [新規メール]をクリックします。 


9 [いいえ]をクリックします。 

P 参考 - 

• 添付する写真を保をする場合は[はい]をク 
リックし、写真を保を してから （与63 ぺ一 
ジ ） E メールを送信します。写真を添付しな 
い場合は、[キャンセル]をクリックします。 

• お使いの E メールソフトウェアが未設定の場 
合は[インターネット接続ウィザード]など 
の設定画面が表示されることがあります 。 E 
メールの設定を終了してから、次の手順に進 
んでください。 


10 お使いの E メールソフトウェアの画面の指示 
に従って E メールを送信します。 




























































































■画像の保存/編集設定 




[クイック補正]タブ 

が下の設定をします。 

• ワンクリック自動補正 
• 明るさの自動補正 
• 赤目の自動補正 
• 赤目の手動補正 
• 写真の切り取り 
• 右に回転 
• 左に回転 


[画像補正]タブ 

が下の設定をします。 

• カラー 効果 
• 明るさ/コントラスト 
• ぼかし/シャープ 
• 露出 

•色合い/彩度 

• ノイズ（黒点状の巧れ）除去 
•画質 


[追加補正]タブ 

が下の設定をします。 

• 画像の解像度/サイズ 
• ガンマ補正 
• パターン補正 
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FAX ずる 

■ Lexmark FAX ナビ 

お使いのパソコンで FAX モデムがご使用できる場合は 、 Lexmark FAX ナビをご利用になれます 。 Lexmark 
FAX ナビを使うとスキャンした手書き原稿を FAX 送信したり、受信した FAX を印刷したりすることができ 
ます。 

参考 - 


インターネット経由で Lexmark FAX ナビを使用することはできません。また携帯電話や 
PHS からも使用できません。 


Lexmark FAX ナビを開くと、が下の画面が表示されます。 



新規 FAX の送信 

新規 FAX を送信するための設定画面が開きます。 

アドレス帳 

アドレス帳を管理します。 


[ヘルス 

g 詳しい操作方法を説明している画面を開きます。 


送信ログの表示 

送信した FAX の一覧が表示されます。 


FAX 送信の設定 


受信モード 

自動受信/手動受信を切り替えます。 


FAX 受信の設定 


管理レポートの作成 

通信ログを印刷します。 

受信ログの表示 

受信した FAX の一覧が表示されます。 

受信 FAX を巧刷ずる 

受信した FAX を自動的に印刷します。 


開まかた 



[スタート]一[すべてのプログラム] (0 S に 
よっては[プログラム]) 一 [Lexmark FAX ナ 
ビ] 一 [Lexmark FAX ナビ]の順にクリックし 
ます。 



パソ n ンに接続して使う 


自局情報が未設定の場合 、 Lexmark FAX ナビを 
開くと自局情報の設定画面が自動的に開きます 
(与68ぺージ）。 
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自局情報を設定ずる 

Lexmark FAX ナビを利用するには自局情報の設定が必要です。この情報は FAX を送信する際に使用されま 
す。自局情報が未設定の場合 、 Lexmark FAX ナビを開くと設定画面が自動的に開きます。 

K 参考 ) - 

一度設定した自局情報を変更したい場合は、 [ FAX 送信の設定]または [ FAX 受信の設定] 

をクリックし、 [ FAX のプロパティ]から設定画面を開きます（与67ぺージ)。 



1 自局情報を入力します。 

2 [0 K ] をクリックします。 

1台の FAX モデムが接続されている場合、自動 
的に FAX モデムを検出して選択します。 


- 参考 - 

2台が上の FAX モデムが検出された場合はモデ 
ムを選択する画面が表示されます。ご使用にな 
るモデムを選択してください。 


所在地情報を設定ずる 

FAX を送信するには[所在地情報]を設定します。[所在地情報]が未設定のまま、 FAX を送信しようとす 
ると自動的に[所在地情報]を設定する手順に移ります。 




1 デスクトップのタスクバーから[所在地情報] 
をクリックします。 


2 所在地情報を入力します。 

3 [0 K ] をクリックします。 
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■ 手書きの原稿を送信ずる 


FAX を送信する前に、パソコンに取り付けた FAX モデムが正常に応答することを確認してください。詳し 
くは FAX モデムに添付されている取扱説明書および Windows のヘルプを参照してください。 

: - 


Lexmark FAX ナビを使用するには、パソコンと FAX モデムが必要です。インターネット 
経由で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。 


手書きの原稿をスキヤンして FAX で送信するにはが下のように操作します。 


ステップ1スキヤンずる 



1手書き原稿を原稿台にセットします（与24 
ぺージ)。 

2 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジ 
才）を開きます（与29ページ)。 

3 [ FAX ] をクリックします。 


4 [文書]を選択します。 

5 [開始]をクリックします。 

参考 - 


所在地情報の設定画面が表示される場合は、68 
ページの「所在地情報を設定する」に従って設 
定します。 


取り込まれた写真がプレビュー枠に表示され、 
Lexmark FAX ナビの FAX 送信の画面が開き 
ます。 



パソ n ンに接続して使う 
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ステップ 2 送信ずる 

自局情報の設定が表示される場合は、設定を完了してから送信します （^68 ページの「自局情報を設定す 
る」 ）0 



1 送信先情報を入力します。 


2 [次へ]をクリックします。 


3送付状を添付する場合は添付状の種類を選択 
し、メッセージを入力します。添付しない場合 
は[添付しない]を選択します。 

4 [次へ]をクリックします。 



5 [次へ]をクリックします。 

6 送信時刻を設定します。 

7 FAX カラーを設定します。 

参考） - 

. カラーで FAX を送信する場合は、送信先の 
FAX 機もカラー FAX に対応している必要が 
あります。 

• [カラー]を選択した場合は、 FAX の送信に 
時間がかかります。 


8 [送信]をクリックします。 


pC 参考 ) - 

所在地情報の設定画面が表示される場合は、68 
ページの「所在地情報を設定する」に従って設 
定します。 


FAX が送信されます。 
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■ お使いのソフトウエアから直接送信ずる 


FAX を送信する前に、パソコンに取り付けた FAX モデムが正常に応答することを確認してください。詳し 
くは FAX モデムに添付されている取扱説明書および Windows のヘルプを参照してください。 

: - 


Lexmark FAX ナビを使用するには、パソコンと FAX モデムが必要です。インターネット 
経由で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。 


ソフトウエアで作成した文書を用紙に印刷せずに直接 FAX で送信することができます。 

1 ソフトウェアで文書を作成します。 


漏集を）ま示が讳入①まが(がヘルブお） 
納ち(が… ひかり 

閒くり)... Ctrl+0 

上まき巧巧を） Ctrl+S 

るおを巧けてな巧(直)… 


慶 嚷 



-I 



巧刷プレむ一 (y) 
パ-ジ設定山)… 


2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 



3 [ LexmarkFax ] が選択されていることを確認し 
ます。 

4 [ OK ] をクリックします（ボタン名はソフト 
ウェアによって異なります）。 

Lexmark FAX ナビが開きます。 

5 FAX を送信します（づ^ 70ぺージ )0 

参考 - 


所在地情報の設定画面が表示される場合は、68 
ページの「所在地情報を設定する」に従って設 
定します。 



パソ n ンに接続して使う 
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■ 受信ずる 


♦ 自動で受信ずる 


Lexmark FAX ナビを終了すると、 FAX を受信することができません。 FAX を受信する場合は Lexmark FAX 
ナビを起動したままにしてください。 



1 Lexmark FAX ナビを開きます（づ^ 67 ぺージ)〇 


2 [受信モード]で[自動受信]が選択されてい 
ることを確認します。 


FAX が送られてくると自動的に FAX を受信し 
ます。受信ログに受信した FAX が表示され 
ます。 

3受信した FAX を表示する場合は、 FAX を選択 
してからプレビューアイコンをクリックし 


ます。 


- 参考 - 

受信した FAX を自動的に印刷する場合は[受 
信した FAX を印刷する ] をクリックし、 
チェックマークをつけます（与67ページ)。 


♦ 手動で受信ずる 



1 Lexmark FAX ナビを開きます（与^ 67 ぺージ)〇 

2 [受信モード]力、' [手動受信]に設定されてい 
ることを確認します。 

電話がかかってくると、 FAX モデム、電話機、 
パソコンのいずれかから呼び出し音が聞こえ 
ます。 

3 [すぐに応答]をクリックし、 FAX を受信し 
ます。 

参考 -^ 

[ すぐに応答 ] をクリックしない場合は FAX は 
受信されません。 


受信された FAX が[最近の受信ログ]に表示さ 
れます。 
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■ FAX 設定 


[ FAX のプロパティ]で送信や受信の詳細な設定を行います。 

[ FAX のプロパティ]を開くには 、 Lexmark FAX ナビで [ FAX 送信の設定]または [ FAX 受信の設定]を 
クリックします。続いて[モデム/ダイヤル]、 [ FAX 送信]、 [ FAX 受信]、[ログ表示の設定]の4つの夕 
ブのいずれかをクリックし、必要な設定を行ったら [0 K ] をクリックします。詳細についてはヘルプを参 
照してください。 


Iモデム/巧ィャル )— 




「 Lexmark FAX ナピで、このモデムを垣ホしてほ巧する 
モデムスピーカー： r 巧倚するまでオン 


タイヤルのブ日バティ 

Windows の所桃關のプ□バテイをほ巧する 


dows の所桃肋 

f±mm 


规…」 


キャン t ル」ヘルプ」 


[モデム/ダイヤル]タブ 

が下の設定をします。 

•使用する FAX モデム 

• FAX モデム スピーカーの オン-オフ 

• Windows で設定したダイヤルプロパティ 


モデム/タイれ|( ™ 逊言 




通制まうさ讯棚旋…」 


リ巧ィャルの回数： [5 
リタイヤルの邸頁：阿 


イブ、ジの巧り込み 


N 朽ィバの这あ..」 


I ヘルプ J 


[FAX 送信]タブ 

が下の設定をします。 

• 送付状 
• 自局情報 

• 本文のヘッダーと画質 
• リダイヤル方法 
• TWAIN ドライバ 




モデム/タイヤルI "X樹I fax ミ信 hr 


A 


受 f 言設定 
受信モ-ド： 


自か勃 f までのき信音の回数： 


迷惑 FAX 

「迷惑 FAX を勃 f しない 
迷惑 F 円Xの数： 0 


• IUfi 

-キ巧き信 


[FAX 受信]タブ 

が下の設定をします。 

•受信モード 

• 自動受信までの着信音の回数 
• 迷惑 FAX 
• モデムサウンド 


モデム/々.かル1 FAX 逸悟 I FAX 勃 i I □。.表示の設定 V 




タイン画風馈を 
□ヴの表示巧間： 


广 過去2日を索を 
r 最巧の7巧をまち 


□ヴまミの詳細設ミ 

厂ファイルををまをするときは、パス名もま示する 
口を信ホのI店節をまをするときは、 FAX をちをま示する 
「刖除された FAX をまちする 


「ホの日数より古い FAX を自か的に刖除する： 
デフォルトのアドレス帳 


キャン tZ ル J ヘルブ^ 


[ログ表示の設定]タブ 

が下の設定をします。 

. ログの表示期間 
• 表示の詳細設定 
. ログの削除 

• デフオルトのアドレス帳 



パソ n ンに接続して使う 
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Macintosh をお使いの場合 


Lexmark 3500 -4500 Series ヘルプを開く 


Lexmark 3500-4500 Series ヘルプではスキヤン、コピーや印刷の方法について説明しています。が下の方 
法で開くことができます。 


方法1[プリンタ]フォルダから開く 



デスクトツプで [Lexmark 3500 -4500 Series ] 
フォルダをダブルクリックします。 



2 [ Lexmark 3500 -4500 Series . help ] アイコンを 
ダブルクリックします。 


0 0 Lexmark フリンタユーテイリテイ 


方法2ソフトウェアから開く 


プリンタ名： 


3500-4500 Series 


メンテナンスが ホー ムぺージ 





を 曾輕歡 

力ートリッジの巧0付け テストげ助 フリントヘッド巧« ノズル巧巧 

圃- 


[ページ設定]、[プリント]、[プリンタユー 

ティリテイ]いずれかの画面で©をクリック 
します。 
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Lexmark 3500 -4500 Series ヘルプのご案内 


開いた Lexmark 3500 -4500 Series ヘルプのリンクをクリックすると操作の説明が表示されます。 


プリンタをネットワークで使ラ 

-ネットワークプリンタをインストールする 
-ネットワークプリンタをインストールする際のヒント 
-ワイヤレスに関するトラブルシューティング 
-ネットワークに関するトラブルシューティング 

Ell 刷 

-基本操作 

-プリンタソフトウェアの印刷オプションについて 
-印刷と関連操作 
-印刷ジョブの管理 

コピー 

-基本操作 
-コピーと関連操作 

スキヤン 

-基本操作 

ープリンタソフトウェアのスキャンオプションについて 
-スキャンと関連操作 
-ネットワーク経由のスキャン 

写真の印刷、コピー、スキヤン 

-メモリカードとの接続 
-操作パネルを使って写真を操作する 
-コンピュータを使って写真を操作する 

プ ij ンタについて 

-プリンタの各部の名称とはたらき 
-ソフトウェアについて 

プ ij ンタのメンテナンス 

-プリントカートリッジ 
-印刷品質を改善する 
-原稿台を清掃する 
ープリンタの表面を清掃する 
-力ートリッジのインク補充について 
— Lexmark 純正のカートリッジを使用する 
-プリントカートリッジのを文 
-用紙とその他の消耗品をを文する 
-プリンタに関する情報とその入手先 
— Lexmark 製品のリサイクルプログラム 
-カスタマサポートへの連絡 

トラブルシューテイング 

-セットアップに関するトラブルシューティング 
-印刷に関するトラブルシューティング 
-コピーに関するトラブルシューティング 
-スキャンに関するトラブルシューティング 
-紙づまりと給紙不良に関するトラブルシューティング 
-メモリカードに関するトラブルシューティング 
—エラーメッセージ 
-設定が保存されない 
-工場出荷時の設定に戻す 
-ソフトウェアの削除と再インストール 



Macintos 了をお使いの場厶口 
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[すべてのプログラム] (OS によっては[プロ 
グラム]) 一 [Lexmark 3500 -4500 Series ] 一 
[Lexmark ソリューションナビ]の)頃にクリツ 
クします。 

Lexmark ソリューションナビが開きます。 


ゾンテナンス 


この章では Lexmark 3500 -4500 Series のメンテナンスについて説明します。本機に付属のソフトウェア 
Lexmark ソリユーシヨンナビを使うとメンテナンスのいろいろな方法を調べることができます。 

■ Lexmark ソリユーシヨンナビ 

Lexmark ソリューシヨンナビを開くと、が下の画面が表示されます。 



ソフトウェアオプションの変更をしたり、プリンタの 
共有方法を表示します。 


開きかた 


圖 EU 虎を気/!子碟器指令 

Lexmark 3胡 0—4500 Series ①アシイシストール 
Lexmark Imaging btudb 
巧 Lexma ルカ-トリッジ i 绅斤ウイザード_ 
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本機のメンテナンス 

■ 原稿台の清掃 


原稿台や原稿カバーがミちれていると、きれいにコピーやスキヤンできないことがあります。 

原稿台と原稿カバーは定期的に拭いてください。が下の手順で原稿台の巧れをふき取ります。 

1原稿カバーを開きます。原稿台に原稿がある場 
合は取り出します。 

2 0 A 用のクリーニングクロスまたはめるま湯で 
湿らせた清潔な布で、原稿台を隅から隅までふ 
きます。 

3布のきれいな箇所で原稿カバーを隅から隅まで 
ふきます。 

4原稿カバーと原稿台が乾いてから、原稿カバー 
を閉じます。 



原稿カバー 


原す局台 


原稿台に直接洗剤などをかけないようにしてくだ 
さい。 


■ 口ーラーの清掃 

インクジ: L ット用が外の官製八ガキを使用すると、ローラーが巧れて給紙する際に用紙がすべりやすくな 
ります。用紙がすべるようであれば、が下の手順に従ってローラーを清掃します。 

1市販のクリーニングシートを準備します。 

2クリーニングシートの保護紙をはがします。 

3【電源】ボタンを押して電源をオンにします。 

4クリーニングシートの粘着面を 手前に 向けて、 
用紙サポートにセットします。 



粘着面は必ず手前に向けてセットします。逆向き 
にセットした場合、トラブルの原因になります。 



5左右の用紙ガイドをスライドさせて、クリーニ 
ングシートの幅にあわせます。 

6操作パネルの y ボタンをクリーニングシートが 
送り込まれるまで押します。シートが送り込ま 
れたら離します。 

7もう一度 y ボタンを押し、クリーニングシート 
が排紙されたら離します。 

8排紙されたクリーニングシートの上下を逆に 
し、手順4から手順7までを繰り返します。 

参考 - 


クリーニングシートの上下を逆にして清掃を繰り 
返すと、シートの粘着面全体を使うことができ 
ます。 
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カー トリツジのメンテナンス 

■カートリッジの交換方法 


ステップ1 力ートリツジの取り外し 



1【電源】ボタンが点灯していることを確認し 
ます。 

2本機が印刷中でないことを確認し、メンテナン 
スカバーを 開きます。 

メンテナンスカバーを開くと カー トリツジホル 
ダーが自動的に中央の取り付け位置に移動し 
ます。 


3 ロック レバーを 手前に倒し、固定 カバーを 開き 
ます。 

4取り付けられているカートリツジを取り外し 
ます。 


ステップ2 力ートリツジの取り付け 

テープの先端 



1テープの先端の赤い部分をつまんで、プリント 
へッドを保護しているテープをはがします。 

广 A を意- 

プリントへッドの金属の接触面に手を触れた 
り、金属部分をはがしたりしないでください。 


参考 - 

テープをはがしていないと印刷できません。必 
ずはがしてください。 



2カートリッジをカートリッジホルダーに取り付 
けます。 


取り付けられた 
力ートリツジ 

カートリッジ 

ホルダー 
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3 固定カバーをしっかり押し、開いている固定力 
バーを閉じます。 


固定カバ- 



4 メンテナンスカバーをゆつくりと閉じます。 

が上でカートリツジの取り付けは終了しまし 
た。次のプリントヘッドの位置調整に進み 
ます。 



ステップ3 プリントへッドの位置調壁 

カートリッジを交換したあとは、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。調整を行わないとき 
れいに印刷されない場合があります。が下では操作パネルからプリントへッドを調整する方法を説明しま 
す。プリントヘッドの位置の調整は、 Lexmark ソリューションナビから行うこともできます。 


1 A 4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットし 
ます（与 >22 ぺージ）。 

2【設定】ボタンを押します。 

3 [メンテナンス]が表示されていることを確認 
します。 

4 y ボタンを押します。 

5 ◄または►ボタンを押して[ヘッド調整]を 

表亦:します。 

6 >/ボタンを押します。 

用紙セットのメッセージが表示されます。 

7もう一度 y ボタンを押します。 

プリントへッド調整パターンが印刷されます。 


設定 

◄ メンテナンス 


メンテナンス 

◄ ヘッド調整 ► 



メンテナンス 
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ステップ 4 ノズルの清掃 

印刷結果に白いすじが入ったり、インクでミちれたりする場合は、ノズルがつまっている可能性があります。 
ノズルを清掃するには、が下の手順で行います。ノズルの清掃は、 Lexmark ソリューションナビから行う 
こともできます。 


Q OlV \ 

10 ^ . _ . 

© 回 回囚互回 因 


图 


1 A 4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットし 
ます（与22ぺージ）。 

2【設定】ボタンを押します。 


◄ 

設定 

メンテナンス 

► 


◄ 

メンテナンス 
ノズル 清掃 

► 



3 [メンテナンス]が表示されていることを確認 
します。 

4 y ボタンを押します。 

5 ◄または►ボタンを押して、[ノズル清掃]を 
表汀^します。 

6 y ボタンを押します。 

用紙セットのメッセージが表示されます。 

7もう一度 y ボタンを押します。 

ノズル清掃ノ くターンが印刷されます。 

が上でノズルの清掃が終了しました。 
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■ 力 一 h リツジの清掃 

カートリツジのノズルと接触面に付着したインクをふき取ると印刷結果を改善することができます。 


1 本機から力ートリツジを取り外します（与78 
ぺージ)。 

2 清潔な布をめるま湯で湿らせます。 


3 テーブルなどの平らな場所に布を置きます。 

4 カートリッジのノズルを布に3秒間ほど押しあ 
てます。 

5 図に示す向きにゆっくりとカートリッジを動か 
し、ノズルをふきます。 

6 布のミちれていないところを使用してもう一度、 
手順4と手順5を繰り返します。 

次に接触面のふき取りを行います。 


ステップ2 接触面のふき取り 

1 布の巧れていないところを接触面に3秒間ほど 
押しあてたあと、図に示す向きにそっとふき 
ます。 

2 布のミちれていないところを使用してもう一度、 
手順1を繰り返します。 

3 ふいた部分が乾燥するのを待ちます。 

接触面 


4 カートリッジを本機に取り付けます（与78 
ぺージ)。 

5 ノズルを清掃します（与^ 80ページ)。 

6 文書を印刷し、印刷品質が改善されたか確認し 
ます。 

印刷品質が改善されない場合は、新しいカート 
リッジに交換してください。 




メンテナンス 
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カートリッジについて 


■ きれいに印刷ずるために 

• カートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。 

• カートリッジは交換や清掃する場合を除き、本機から取り外さないでください。取り外して保管する 
際には、密閉した容器に保管してください。カートリッジを本機から取り外して長時間放置すると、 
本機に取り付けたときに正しく印刷されなくなります。 

• 本機を長期間ご使用にならない場合、カートリッジのインクが乾燥し、ノズルが目づまりする恐れが 
あります。インクの乾燥を防ぐためには、1か月に1度程度、本機をご使用になることをお勧めし 
ます。 

r~ 参考 -1 

長時間放置したためにカートリッジのノズルがつまった場合は、80ページの「ノズルの清掃」 

を参照してノズルを清掃してください。 


Lexmark 製の力ートリツジを使用してください。 Lexmark 製が外の力ートリツジを使用して発生したトラ 
ブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。 

■力ートリツジの購入方法 

が下の方法でカートリツジを購入できます。 

• 弊社ホームページ緯由購入サイトにてごま文 
• お近くの家電量販店等にてご購入 
• お電話/ FAX によるごを文 

カートリツジ取り扱い店舗、お電話 /FAX 番号については弊社ホームページをご覧ください。 

弊社ホームぺージ http://www.lexmark.co.jp 
が下の商品コードでごを文ください。 


ホルダー 

種類 

商品コード 

ち 

カラー 

2 が、 24A、 35 

左 

ブラック 

23* 、 23A、 34 

フォト 

31 


* 返却ライセンス付力ートリツジ（与 >127 ぺージ) 


■カートリッジのリサイクルプログラム 

Lexmark では、資源の再利用のため使用済みのカートリッジを回収しております。使い終わったカート 
リッジは、家電量販店などの店頭に設置したカートリッジ回収箱までお持ちください。店頭用カートリッ 
ジ回収箱は、首都圏の家電量販店をはじめとして順次、設置を進めております。 

お近くの家電量販店などに回収箱がまだ設置されていない場合は、カートリッジをビニール袋などに入れ、 
地域の条例に従い処分してください。 
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知っておきたい使いかた 


写真を転送ずる 


メモリカードの写真や CD - ROM に保存されている写真をパソコンに転送し、保をすることができます。が 
下では CD - ROM に保をされている写真を選択してパソコンに保をする方法を説明します。 

1写真が保存されている CD - ROM を CD-ROM 
ドライブにセットし、しばらく待ちます。 

— 2左の画面が表示された場合は 、 [Lexmark 

Imaging Studio ] をクリックします。 


この巧頭のファイルのディスクを巧人したり、テV ■に巧待したりするたひ’ 
じ、 Windows び自助的に実'斤するめ巧をぷ巧できます： 

づ函像 

Windows が実巧するか巧を遇んでください。 

心る ] ンビュー如:ある对ルタ’じ画巧を]ピーする 
)5^ Microsoft つ. そ ヤナと.ろおりィみ-ドー— 


-osofi 巧-ャナとカタうりィザードほ巧 

イタ'- ジの スライド シ3 -を表示する 
L*C* Windows ビクチャと FAX む-ァほ用 

A 画巧が n 刷する 

心含呈互ルが鼠れ,‘ザ—ド巧巧_ 




LJ ホ U •沿が:レだ奶けを fT フ〇 


巧しい写真が見つか巧した巧のいすれけを選巧してください 


が 因 


写妄を[对だげャ]じは巧 写草を巧巧してはを 


贷 


3 [ OK ] をクリックします。 

4写真を[マイピクチャ]に保をする場合は[写 
真を[マイピクチャ]に保を]をクリックしま 
す。[マイピクチャ]が外のフォルダに保をす 
る場合は[写真を選択して保を]をクリックし 
ます。 


[写真を [マイ ピクチャ]に保を]を選択した 
場合は自動的に写真が保をされます。 



5パソコンに保存する写真を選択します。 
6 [次へ]をクリックします。 



保をする場所を選択します。 


8 [次へ]をクリックします。 



つておきたい使いかた 
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9 

10 


保存した写真をメモリカードに残す場合は[い 
いえ]を、削除する場合は[はい]を選択し 
ます。 


[完了]をクリックします。 

選択したフォルダに写真が保存され 、 Lexmark 
Imaging Studio (イメージングスタジオ）力《開 
きます。 
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テストページを印刷ずる 


プリンタが正常に動作しているかどうかを Lexmark ソリューションナビからテストページを印刷して確認 
することができます。 



1 A 4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットし 
ます（与>22ぺージ）。 

2 Lexmark ソリユーシヨンナビを開きます（与^ 
76ぺージ)。 


3 [メンテナンス]をクリックします。 



E 口刷されたテストページが図のとわりであることを確認する 


4 [テストページの印刷]をクリックします。 


5テストページが印刷されない場合は、表示され 
るヘルプ画面の指示に従って、トラブルを解決 
します。 



■Sr 


を％ - 

ソフトウェア CD-ROM が CD-ROM ドライブに 
セットされている場合は、異なるテストページ 
が印刷されます。 






































節電モードに切り替わる時聞を変える 


本機では、待機中になってから節電モードに切り替わるまでの時間をすぐに、10分後、30分後、60分後、 
120分後、240分後、の中から指定できます。 

節電モードに切り替わると使用電力の節約のため液晶ディスプレイがオフになり、【電源】ボタンがゆっく 
り点滅します。節電モード中に【電源】ボタンを押すと、メニューが表示されます。 

广 参考 - ■ 

節電モード中にパソコンから印刷•スキヤン-コピーを行うと、自動的に節電モードから準備完 
了モードに切り替わり、巧刷-スキヤン-コピーがスタートします。 


節電モードに切り替わる時間を変更する場合は、が下の手順で行います。 

1【電源】ボタンが点灯していることを確認し 
- ます。 


© 


Q 

Q 

"口 II 


み> 

回回 





2 【設定】ボタンを押します。 



設定 


◄ 

メンテナンス 

► 


3 [メンテナンス]が表示されます。 


設定 

◄ プリンタ設定 ► 


4イ または►ボタンを押して[プリンタ設定] 
を表示し、 y ボタンを押します。 


プリンタ設定 
◄ ^節電モード_ 


5 ◄または►ボタンを押して[節電モード]を 
表示し、 y ボタンを押します。 

6 ◄または►ボタンを押して、節電モードに切 
り替わる時間を指定します。 

7 y ボタンを押して、新しい設定を保存します。 


が上で節電モードに切り替わる時間の設定が終了し 
ました。 
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Windows でプリンタを管理ずる 

■通常使うプリンタに設定ずる 


Windows XP 



1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウエア]一 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート]一[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 [プリンタと FAX ] フォルダの中の 

Lexmark 3500 -4500 Series のアイコンにチエツ 
クマークがついていることを確認します。 


ついていない場合は Lexmark 3500 -4500 Series 
のアイコンを右クリックし、表示されるメ 
ニューで[通常使うプリンタに設定]をクリツ 
クします。 


Windows 2000 


_漏集の^ま示が _te 京に入口姐ッ—ルの_へルブお）_ 

I 和戻を •■♦•回 I 句がま岛フォルタ‘ 履歴 I な E X が) I 逗卜 


ドドレス風 |な ブリシ々 



1[スタート]メニューから[設定]一[プリン 
夕]を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダの中の Lexmark 3500- 
4500 Series のアイコンを右クリックします。 

3表示されるメニューで[通常使うプリンタに設 
定]にチェックマークがついていることを確認 
します。 

ついていない場合は、クリックしてチェック 
マークをつけます。 































■ EP 刷待ちのジョブを取り消ず 


Windows XP 




1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウエア]一 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート]一[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 Lexmark 3500 -4500 Series のアイコンをダブル 
クリックします。 


3キャンセルする印刷ジョブをクリックし、[ド 
キュメント]メニューから[キャンセル]を選 
択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリン 
夕]メニューから[すべてのドキュメントの取 
り消し]を選択します。 


Windows 2000 



を T 。 三 圆 み 

ブリン如)お加 mxmi 

プリンタ L 


1[スタート]メニューから[設定]一[プリン 
夕]を選択します。 


2 Lexmark 3500 -4500 Series のアイコンをダブル 
クリックします。 


Lexmark 

ドキユタント0 
がお: 宰巧完了 



3キャンセルする印刷ジョブをクリックしてか 
ら、[ドキュメント]メニューの[キャンセル] 
をクリックします。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリン 
夕]メニューから[すべてのドキュメントの取 
り消し]を選択します。 
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■ 印刷を再開ずる 


Windows XP 


ファイルの編集をま示む？ 

苗ち 心 巧/ 


も'尉こ入り曲ツールのへ!レブ(ぶ 
お まじ フオルタ 国， 


アドレス (£)1 气 i (ブリンタと FAX 


[3 プリンタのインストール 
g 印刷ジョブのまモ 


しゴ巧刷の背月 


^ しのフリン巧 D 巧ち 

^このブリン如を前を更： 
X このプリンタの刖巧 
'ゴ ブリンみ於□バティの設定 


1 




Lexmark Senes 
時恃止 


1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウェア]一 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート]一[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 Lexmark 3500 -4500 Series のアイコンをクリツ 
クし、[プリンタのタスク]メニューにある 
[印刷の再開]をクリックします。 


Windows 2000 


心 

ブリン5 


カイルの漏集の表示姐わ尉こ入り姐ツ-ルのヘルブ地 


►- を：るなま岛フォルタ d 履ほ I なお X で) I & 


I アドレス風!^フリンタ 


團 


ドキュタント。 

拳巧完了 
Lexmark 
待ち〇澗 : 0 


げ腊 準 
モデルし 


Windows 2000城一と 




* 巧削まうプリンタに設ミの 

EP 刷設定の … 



すべてのドキュタントの巧の消し(が 


純城 … 

プリンタをオフライシで读巧する(ぶ 

ショートカットの巧が域 
肖1臓屯） 

るおのおま :( 凶） 

ブ□"ティ粗 


1[スタート]メニューから[設定]一[プリン 
夕]を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダで Lexmark 3500-4500 
Series のアイコンを右クリックします。 

3 [—時停止]にチェックマークがついているこ 
とを確認し、クリックしてチェックマークを外 
します。 



知っておきたい使いかた 
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プリンタを共ちずる 


■ 共有方法について 

ネットワークに接続されたプリンタやデータは複数のユーザーで共有することができます。プリンタが 
ネットワークに接続されていると複数のパソコンから印刷することができます。 

f 参考 -1 

• お客様の環境によっては動作しないことがあります。動作が不安定な場合にはネットワーク 
に接続せずにご使用ください。 

• ネットワーク環境では、プリンタが直接接続されているパソコンをホストと呼びます。ソフ 
トウエアを使ってホストのプリンタに印刷ジョブを送るパソコンをクライアントと呼び 
ます。 

• プリンタを使用する場合は、プリンタを接続しているパソコンの電源をオンにしておく必要 
があります。 


が下のいずれかの方法でプリンタを共有することができます。 

♦ピアトウピア（与91ぺージ） 

プリンタを共有するすべてのパソコンにソフトウェアをインストールする必要があります。クライアント 
から、プリンタの設定を変更することができます。 

♦ポイントアンドプリント（与94ぺージ） 

ホストのみにソフトウェアをインストールします。ホストでのみプリンタの設定を変更することができ 
ます。 
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■ ピアトウピアで共ちずる 


が下の手順でピアトゥピアの設定を行います。 


ステップ1ホスト側のパソコンを設定ずる 

USB ケーブルでプリンタを接続したパソコン（ホスト側）に、 CD-ROM からソフトウェアをインストール 
します（与11ぺージ)。 

参考 - 


ソフトウェアをホスト側にインストールする場合は、 USB ケーブルで本機とパソコンを接続 
する必要があります。 


ファイルの漏集のま示がわちじ入り(直）ツ-ルの W レブお） 
Q 戻る，.. 多/ 検ま IV こ. フオルタ 国， 


区！ プリンタのインストール 
お巧刷ジョブのま示 
回巧刷設定のぷ巧 
I 若, 巧刷の—時巧ム 
このプリンタの其ち 


I 巧くり） 

I 

巧刷設定の… 

-巧博止倒 

プリンタをオフラインでほ用するが 



. Lexmark 350日—4日00 Series のブ〇バティ 


I を肢-卜詳細設定色の管巧 

‘0 

分 


本》トワーク上が秘をぶ7を一なを丑ン巧きちすをこができ李す?ぶ埋プ 


.Iンタの共有をちタカじするじは、じのプリン》を共ちする]を如ッルてください。 
本ットつーク上の化のコンピュータじよるプリンタの其をを i 午巧する ct ラ、 
Windows ファイアウォールは既に巧ぶされています。 


—/ n づり、，たち化ち I づ 


@このプリンタをみをするな)： 
共をる(ぶ： j fu リ I も UM 


ドライバ 

このプリンタをほかのバージョンの Windows を実行しているユーザーと其ち 
する巧さ、ユーザ—びプリンタドライバを巧まするぶ、罢びねくねるようにお 
加ドライ/巧インスト-ルすることをも'あめしまも 

L 胤) D ドライ"の )... J 


1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウエア]一 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は、[スタート]一[プリンタと FAX ] を 
選択します。 

Windows 2000 の場合は[スタート]メニュ ー 
から[設定]一[プリンタ]をクリックし 
ます。 

2 [プリンタと FAX ] * で [Lexmark 3500 -4500 
Series ] アイコンを右クリックします。 

♦Windows 2000 の場合は[プリンタ]フォルダ 
で [Lexmark 3500 -4500 Series ] アイコンを右 
クリックします。 

3 [共有]をクリックします。 

4 Windows XP をお使いの場合は、セキュリティ 
に関するメッセージの画面で[ネットワーク 
セットアップウィザード]をクリックして 
[ネットワークセットアップウィザード]を実 
行します。 

Windows 2000 をお使いの場合は次の手順へ進 
みます。 

5 [このプリンタを共有する]をクリックし、[プ 
リンタの共有名]を入力します。 

6 [ OK ] をクリックします。 



つておきたい使いかた 
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ステップ 2 クライアント側のパソコンを設定ずる 

プリンタをネットワーク緯由で使用するパソコン（クライアント側）に、 CD - ROM からソフトウェアをイ 
ンストールします。 

^ 参考 - 

クライアント側にソフトウェアをインストールする場合、プリンタをクライアント側のパソコ 
ンに接続する必要はありません。 






1クライアント側の CD - ROM ドライブに 
ソフトウェア CD - ROM 1をセットします。 

2ソフトウェアのインストール画面で[インス 
トール]をクリックします（与>11ページ)。 

3画面の手順に従ってインストールを進めます。 

4 [ Wi - Fi ランプの確認]の画面が表示されたら、 
[オフ]を選択します。 


5 [次へ]をクリックします。 


6 [プリンタの接続]の画面が表示されたら、[既 
にこのプリンタは接続されている]を選択し 
ます。 

7 [次へ]をクリックします。 


8 [ネットワーク接続]の画面が表示されたら 
[他のコンピュータに接続されている]を選択 
します。 

9 [次へ]をクリックします。 
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10 [リモートコンピュータ名](プリンタが接続さ 
れているパソコンの名前）を入力します。 

11ステップ 1 の手順 5 で入力した[プリンタの 
共有名]を入力します。 


12 [次へ]をクリックします, 


13画面の手順に従ってインストールを進め、イン 
ス I -ールを完了します。 

が上でクライアント側のパソコンの設定が終了 
しました。 



つておきたい使いかた 
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■ ポイントアンドプリントで共ちずる 

が下の手順でポイントアンドプリントの設定を行います。 


ステップ1ホスト側のパソコンを設定ずる 

USB ケーブルでプリンタを接続したパソコン（ホスト側）に、 CD-ROM からソフトウェアをインストール 
します（与ページ)。 

^ 参ち ；- 

ソフトウエアをホスト側にインストールする場合は、 USB ケーブルで本機とパソコンを接続 
する必要があります。 


1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウエア]一 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は、[スタート]一[プリンタと FAX ] を 
選択します。 


Windows 2000 の場合は[スタート]メニユ ー 
から[設定]一[プリンタ]をクリックし 
ます。 


プリンタと FAX 


ファイルの漏集のま示がわちに入り(かツ-ルのヘルプ(ぶ 


2 [プリンタと FAX ] * * で [Lexmark 3500 -4500 
Series ] アイコンを右クリックします。 


〇 戻る，一 y 多 ✓おまち. フォルタ 国， 



ロ ブリンタのインストル 
3巧刷ジョブのま示 
回印刷設定の涅巧 
ij , 巧刷の一時巧ム 
^ このブリンタの#ち 


I 巧く (が 


巧刷設定の… 

-啸き止を） 


プリン々をオフラインでほ用するお） 



* Windows 2000 の場合は[プリンタ]フォルダ 
で [ Lexmark 3500 -4500 Series ] アイコンをち 
クリックします。 

3 [共有]をクリックします。 

4 Windows XP をお使いの場合は、セキュリティ 
に関するメッセージの画面で[ネットワーク 
セットアップウィザード]をクリックして 
[ネットワークセットアップウイザード]を実 
行します。 



Windows 2000 をお使いの場合は次の手順へ進 
みます。 

5 [このプリンタを共有する]をクリックし、[プ 
リンタの共有名]を入力します。 

6 [ OK ] をクリックします。 
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ステップ 2 クライアント側のパソコンを設定ずる 

ネットワークに接続したパソコン（クライアント側）で、ホスト側のプリンタが使用できるように設定し 
ます。 

参考 - 


クライアントの設定では、プリンタをパソコンに接続する必要も CD-ROM をセツトする必要 
もありません。 


Windows XP 


7ァイル® 虚集(目表5地）お気に入り(かツールの AJ レブ 

•.心け-.^ 津ィ- ’検束 障 7 オル。’ 固’ 


システムのタスウ 


このコンピュー々じ fS ち 

共ちド辛ュゴ 


マイホットワ-ウ 


D 


K-J 


A —ドデイスウドライ： 


つァイル0漏集(白 轰元 W わ気に入り(互）つ-ルのヘル： 

戻を 多 検索 眨 7 オル。. 画， 


□一カルネットワーク 


ネ ，トワーウ みスウ S 

ぶ .ネットワーウブレースを记加する 
e ネットワーウ巧情を表示する 

ク ホーム/小視模才7ィスの本ット 
ー ワーウをたットアッブする 
4ホーム/小お模わィスのワイ t 
心スネゥトワ-ウを柯トアップす 

.占 ■, ワーウヴループの ID ピュータを表 
示する 




7ァイ ル(り 漏集を表示邮お気に入り(互） ツールの ヘルブ' 

公 戻る，.. 律 P ぉを 矜っォ ルヴ 国， 

ネ3トワーウタスウ 

ぶ お トワーウブレースを iUb □する 

もネット9ーウ巧情を表示する 

巧 ホ-ム/小視模わィスのネット 
ぶ3-りをたットアツ：巧る 



m 

既【0) 



喊続(曲.. 



ショ-トカットの巧 



ブ□バティ啞 


[スタート]メニューから[マイコンピュータ] 
画面左側の[マイネットワーク] * をクリック 
します。 

*Windows XP Professional Edition をお使いの場 
合は[スタート]一[マイネットワーク]をク 
リックします。 


2 [ワークグループのコンピュータを 表示する] 
をクリックします。 

3本機が接続されているパソコンを見つけます。 
見つからない場合は、[検索]をクリックして 
パソコンの名前を入力し、[検索]をクリック 
します。 

4見つけたパソコンのアイコンをダブルクリック 
します。 

5共有するプリンタのアイコンを右クリックし 
ます。 

6表示されるメニューで[開く]をクリックし 
ます。 

が上でクライアント側のパソコンの設定が終了 
しました。 



つておきたい使いかた 
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Windows 2000 



1 デスクトップの[マイネットワーク]アイコン 
をダブルクリックします。 

2本機が接続されているパソコンを見つけます。 
見つからない場合は、[スタート]メニューか 
ら [検索]一[ほかのコンピュータ]をクリッ 
クしてパソコンの名前を入力し、[検索開始] 
をクリックします。 

3見つけたパソコンのアイコンをダブルクリック 
します。 


ファイルと）漏集を）ま示(^^も'尉こ入り曲 


ヘルブお） 


>}"^戻る，■►，回Iなおま包フォルタ d ; な巧 X 的 


アドレス屯）!^料 testxp 


し 当 


を前 


な Sharif 


testxp 

巧 testXPS Lexmark^ 

コタント Lexmark 3500-4500 Series 


巧続做'. 


连ヴむ- 
面プリンショートカウトの巧がを） 


プ□バティ(を 


4共有するプリンタのアイコンをちクリックし 
ます。 

5表示されるメニューで[開く]をクリックし 
ます。 

が上でクライアント側のパソコンの設定が終了 
しました。 
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困ったとぎは 


本機の使用中に問題が発生した場合は、が下を参照して問題を解決してください。 



点なしていまず。 


点丹していません 
(与98ぺージ )0 



液晶ディスプレイにエラー乂ッセージが 
表示まれていまずか？ 




回 囚 


表示まれていません。 


日本語が外が表示さ 
れる（与98ぺージ ) 〇 


表示まれていまず 
(与99ぺージ )0 


はい、本機のみで使っていまず。 

• 給紙のトラブル（与>101ページ） 

• コピーのトラブル（与 M 04ぺージ） 

• メモリカード使用時の印刷トラブル 
(与110ページ） 

• デジタルカメラ使用時の印刷トラブル 
(与112ぺージ） 

• USB フラッシュメモリ使用時の印刷 
トラブル（与>113ページ） 



いいえ、パソコンから使っていまず。 

• 給紙のトラブル（与>101ページ） 

• インストールのトラブル（与 M02 ページ） 
• コピーのトラブル（与 M 04ぺージ） 

• 印刷のトラブル（与>114ページ） 

• スキヤンのトラブル （=>119 ページ） 

• FAX のトラブル（与123ページ） 


参考 


が上の対策に従って対処してもトラブルが解決しない場合はレックスマークカスタマーコール 
センター(与124ぺージ）にお問い合わせください。 



つたときは 
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電源のトラブルとディスプレイのトラブル 

■電源のトラブル 


症状 

原因と対処方法 

【電源】ボタンを 
巧しても点丹し 
ない 

参電源コードが外れていませんか？ 

>電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます（与『セットアップガイ 
ド』の「電源を入れる」）。 

♦電源コンセントが正常に機能していますか？ 

>別の電源コンセントに電源コードを接続してみます。または、他の家電製品の電源プラ 
グをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認します。 

【電源】ボタンを 
巧しても電源が 
オフにならない 

操作パネルの【電源】ボタンを押しても電源がオフにならない場合は電源コードを電源コンセ 
ントから抜き、本機の【電源】ボタンが消灯したら、差し込みなおします。 

【電源】ボタンが 
はやく点滅して 
いる 

• 用紙サポートに用紙がセットしてありますか？ 

>用紙が切れている場合は用紙をセットします。 

♦ 本機内部に用紙がつまっていませんか？ 

>【電源】ボタンを押して電源をオフにしたあと、再び【電源】ボタンを押し電源をオン 
にするとつまった用紙が排紙されます。排紙されない場合はが下の操作を行います。 

(1) 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。 

(2) y ボタンを押します。 

> 用紙が本機の内部にあり引き出せない場合はが下の操作を行います。 

(1) 【電源】ボタンを押して電源をいったんオフにします。 

(2) メンテナンスカバーを開き、つまっている用紙を取り除きます。 

(3) 【電源】ボタンを押して本機の電源をオンにします。 

•本機の内部につまっているものがありませんか？ 

>が下の操作を行います。 

(1) 【電源】ボタンを押して電源をいったんオフにします。 

(2) メンテナンスカバーを開き、つまっている用紙を取り除きます。 

(3) 【電源】ボタンを押して本機の電源をオンにします。 

【電源】ボタンが 
ゆっくり点滅して 
いる 

•節電モードになっていませんか？ 

夕 節電モードになっている場合、【電源】ボタンがゆっくり点滅します。【電源】ボタンを 
押して、メニューを表示します（与86ぺージ )0 


■液晶ディスプレイのトラブル 


症状 

巧処方法 

液晶ディスプレイ 
に曰本語(かの 
文字が表示まれて 
いる 

> が下の方法で表示言語を日本語に設定します。 

(1) 【設定】ボタンを押します。 

(2) イボタンを2回押し、 y ボタンを押します。 

(3) もう一度 y ボタンを押します。 

(4) [日本語]が表示されるまで►ボタンを繰り返し押します。 

(5) y ボタンを押します。 

(6) ►►ボタンを1回押し、 y ボタンを押します。 
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液晶ディスプレイにエラーメツセージが表示される 


が下の[原因と対処方法]に従ってください。表示されたエラーメッセージが見つからない場合はレック 
スマークカスタマーコールセンター（与124ぺージ）にお問い合わせください。 


ゾッセージ 

原因と対処方法 

つまっている用紙を取り除き、 
y を巧ず。 

♦ 本機内部に用紙がつまっていませんか？ 

：!>【電源】ボタンを押して電源をオフにしたあと、再び【電源】ボタンを 
押し電源をオンにするとつまった用紙が排紙されます。排紙されない場 
合はが下の操作を行います。 

(1) 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き 
出します。 

(2) y ボタンを押します。 

>用紙が本機の内部にあって引き出せない場合はが下の操作を行います。 

(1) 操作パネルの【電源】ボタンを押して電源をいったんオフにします。 

(2) メンテナンスカバーを開き、つまっている用紙を取り除きます。 

(3) 操作パネルの【電源】ボタンを押して本機の電源をオンにします。 

用紙をセットして y を押してく 
ださい。 

♦ 用紙サポートに用紙がセットしてありますか？ 

>用紙切れの場合は用紙をセットします（与>22ページ)。 

調整エラー 

参力ートリッジを保護しているテープをはがしましたか？ 

タカートリッジを取り外し、保護テープを取りはがします（与78ペー 
ジ)。 

•何も印刷されていない A4 サイズの普通紙を使用していますか？ 

> プリントへッド調整パターンの巧刷には、未使用の A4 サイズの普通紙 
を使用してください。 

カパーオープン中 

•メンテナンスカバーが開いていませんか？ 

》メンテナンスカバーを閉じます。 

純正(外の力ートリッジ 

Lexmark 製の力ートリッジを使用してください。 Lexmark 製が外の力ートリッ 
ジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねますのでご 
了承ください。 

ち側の力ートリッジがありま 
せん 

•カートリッジが正しく取り付けられていますか？ 

>カラーカートリッジ（24、 24A、35) を右のホルダーに取り付けます。 

左側のカートリッジが違いまず 

•カートリッジが正しく取り付けられていますか？ 

>ブラックカートリッジ（23、 23A、34) またはフォトカートリッジ 
(31) を左のホルダーに取り付けます。 

右側のカートリッジが違いまず 

•カートリッジが正しく取り付けられていますか？ 

>カラーカートリッジ（24、 24A、35) を右のホルダーに取り付けます。 

カラー少量/ブラックか量/ 
フォト少量 

•カートリッジのインクが残り少なくなっています。 

夕新しいカートリッジに交換します（与78ページ)。 

( A 4 サイズの）普通紙をセット 
して、 y を巧してくだまい。 

♦カートリッジを取り付けたり、交換したあとでプリントヘッドを調整しま 
したか？ 

>A4 サイズの普通紙をセットし ゾ ボタンを押します。 

コンピユータでメモリカードの 
写真が削除まれました。 

• 本機が接続しているパソコンからメモリカードの写真を削除しましたか？ 

> もう一度セレクトシートを印刷し、はじめからやりなおします。 
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ゾ ツセー ジ 

原因と対処方法 

接続したデバイスは PictBridge 
に対応していません。 

#デジタルカメラは PictBridge に対応していますか？ 

>デジタルカメラの取扱説明書で確認します。対応していない場合は、本 
機に接続しても、カメラから写真を印刷することはできません。 

•デジタルカメラで正しいモードが選択されていますか？ 

>カメラの取扱説明書で、巧刷用モードの選択方法を確認します。 

参デジタルカメラが外の USB デバイスを接続していませんか？ 

>本機では PictBridge 対応デジタルカメラのみ使用できます。 

写真が選択まれていません 

•セレクトシートで印刷する写真のマークを正しく塗りつぶしましたか？ 

>が下の手順で巧刷を行います。 

(1) 印刷する写真のマークをセレクトシート右上の記入例を参照してしっ 
かり塗りつぶします（与％ページ)。 

(2) 記入ずみのセレクトシートを原稿台にセットしゾボタンを押します 
(与 24ぺー ジ）。 

七レクトシートを読み取れま 
せん。 

•セレクトシートが外のものをスキヤンしていませんか？ 

>記入ずみのセレクトシートを原稿台にセットしゾボタンを押します 
(与24ぺージ）。 

•セレクトシートを正しく原稿台にセットしましたか？ 

>セレクトシートの印刷された面を下向きにして原稿台にセットします。 

写真/用紙サイズが選択まれて 
いません。 

参セレクトシートで写真と用紙サイズを正しく記入しましたか？ 

> が下の手順で印刷を行います。 

(1) 写真と用紙サイズのマークをセレクトシート右上の記入例を参照して 
正しく塗りつぶします（与38ページ)。 

(2) 記入ずみのセレクトシートを原稿台にセットしゾボタンを押します 
(与 24ぺー ジ）。 

複数の写真サイズと用紙サイズ 
が選択まれていまず。写真サイ 
ズと用紙サイズは1つしか選択 
できません。 

•セレクトシートで写真サイズと用紙サイズのマークを2つ乂上塗りつぶし 
ていませんか？ 

タセレクトシートを印刷しなおしてから、写真と用紙サイズのマークを 

1つだけ塗りつぶします （与 38ぺー ジ)。 

七レクトシートに必要な情報が 
記入まれていません。 

♦セレクトシートを印刷したあと、本機の電源を切ったりメモリカードを取 
り外しましたか？ 

原稿が正しくセツトまれていま 
せん。 

タセレクトシートの印刷後、本機の電源を切ったり、メモリカードを取り 
出すと印刷したセレクトシートは使用できません。もう一度セレクト 
シートを印刷し、はじめからやりなおします。 

♦セレクトシートを正しく原稿台にセットしましたか？ 

》セレクトシートの巧刷された面を下向きにして原稿台にセットします。 

写真修璧は1つのオプションの 
み選択してくだまい。 

♦セレクトシートで複数のカラー効果を選択していませんか？ 

>セレクトシートを印刷しなおしてから、希望するカラー効果を1つだけ 
塗りつぶします（与>38ページ)。 

無効な写真が見つかりました 

• メモリカードまたは USB フラッシュメモリに写真が保をされていますか？ 

> デジタルカメラやパソコンで確認します。 

• 写真の画像のファイル形式は JPEG 形式ですか？ 

> 本機で使用できる画像のファイル形式は JPEG 形式のみです。 

コンピュータに接続まれていま 
せん。 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

> USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。 

参パソコンの電源がオンになっていますか？ 

> パソコンの電源をオンにします。 
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給紙のトラブル 


症状 

原因と対処方法 

まったく給紙まれ 
ない 

•本機が対応している用紙や封筒のサイズを使用していますか？ 

> 本機が対応している用紙や封筒のサイズを使用してください（与126ぺージ ) 。 

♦用紙が厚すぎませんか？ 

>本機が対応している給紙可能な用紙の厚さよりも厚い用紙を給紙することはできません 
(与126ぺージ）。 

• 用紙サポートに容量を越える用紙をセットしていませんか？ 

>本機が対応している給紙可能な枚数が下の用紙をセットします（与126ページ)。 

♦ 給紙口に無理に用紙を押し込んでいませんか？ 

>用紙は給紙口の中で自然に止まるところまで入れ、無理に押し込まないようにセットし 
ます（与22ぺージ）。 

♦用紙の先端が曲がったり折れたりしていませんか？ 

>曲がったり折れたりしていないまっすぐでしわのない用紙を用紙サポートにセットし 
ます（与22ぺージ）。 

•用紙がそっていませんか？ 

夕用紙の面をまっすぐにしてから用紙サポートにセットします（与22ページ)。 

斜めに給紙まれた 
り、一度に何枚も 
給紙まれる 

♦インクジェットプリンタに対応した用紙を使用していますか？ 

>購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタに対応した用紙を使用し 
てくださし、。 

•短い辺が下になるようにセットしていますか？ 

> 短い辺が下になるように用紙サポートにセットします（与22ページ)。 

•用紙が互いにくっついていませんか？ 

夕用紙をセットする前によくさばきます。 

•用紙の巧刷面を手前に向けてセットしていますか？ 

夕印刷面を確認してから用紙をセットします（与22ページ)。 

• 本機は平らな場所に設置されていますか？ 

>平らで安定した場所に本機を設置します。 

•用紙ガイドが用紙の幅に合っており、用紙サポートに用紙がまっすぐにセットされていま 
すか？ 

夕左右の用紙ガイドをスライドさせて用紙の幅に合わせます（与22ページ)。 

•インクジェット用が外の官製八ガキに印刷やコピーを行いましたか？ 

>インクジェット用が外の官製八ガキを使用すると、ローラーがちれて用紙がすべりやす 
くなります。用紙がすべるようであればローラーを清掃します（与77ページ)。 

•八ガキなどのルさいサイズの用紙を1枚か2枚だけセットしていませんか？ 

>ルさいサイズの用紙の場合は、用紙サポートに少なくとも10枚程度の用紙をセットし 
ます（与23ぺージ）。 



つたときは 
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インス!ルのトラブル 

■ Windows の場合 


症状 

原因と対処方法 

ソフトウェアのイ 
ンス h — ル画面が 
表示まれない 

>が下の手順でインストールの画面を開きます。 

(1) パソコンを再起動します。 

(2) すべてのソフトウェアを終了します。 

(3) ソフトウェア CD - ROM 1 を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなお 
します。 

>ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合はさらに乂下の操作を行い 
ます。 

(1) [スタート]メニューで[マイコンピュータ]をクリックします。 OS によってはデス 
クトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 

(2) [マイコンピュータ]画面で CD-ROM アイコンをダブルクリックします。 

(3) CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は [ setup ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 

[プリンタの接続] 
画面が表示まれ 
て、[続ける]を 
クリックできない 

♦【電源】ボタンが点灯していますか？ 

(1) 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

(2) 操作パネルの【電源】ボタンを押します。 

参本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか？ 

>同個されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与 

13 ぺージ)。 

• 本機が USB 八ブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませ 
んか？ 

》本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します（与 13 ぺージ)。 

テストぺージが巧 
刷できない 

♦【電源】ボタンが点灯していますか？ 

(1) 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

(2) 操作パネルの【電源】ボタンを押します。 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

>同捆されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与 

13 ぺージ)。 

• 本機が USB 八ブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませ 
んか？ 

夕本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します（与 13 ぺージ)。 

• プリントへッド調整の途中ではありませんか？ 

> 液晶ディスプレイの指示に従ってプリントヘッドの調整を終了します。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削 
除（アンインストール）してから（与 19 ページ)、インストールしなおします（与 11 ページ）。 
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■ Macintosh の場合 


症状 

原因と対処方法 

ソフトウェアのイ 
ンス h — ル画面が 
表示まれない 

> が下の手順でソフトウェアを起動します。 

(1) パソコンを再起動します。 

(2) すべてのソフトウェアを閉じます。 

(3) ソフトウェア CD-ROM 2 を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなお 
します。 

(4) [3500-4500 Series Installer] アイコンをダブルクリックします。 

》 Mac OS X バージョン 10.3.0 降のオペレーテイングシステムにソフトウェアをインス 
トールします。 

[ プリンタの選択 ] 
画面が表示まれる 

♦【電源】ボタンが点灯していますか？ 

(1) 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

(2) 操作パネルの【電源】ボタンを押します。 

♦ USB ケーブルが外れていませんか？ 

>同捆されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与 

15 ぺージ）。 

•本機が USB 八ブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませ 
んか？ 

夕本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します（与 15 ぺージ)。 

テストぺージが巧 
刷できない 

♦[プリンタが応答しません]というメッセージが表示されていますか？ 

夕 USB ケーブルが外れている可能性があります。同個されている USB ケーブルを本機と 
パソコンの両方にしっかりと差し込んでから、プリンタリストの [3500-4500 Series] 
画面で[再開]をクリックします。 

夕本機を USB 八ブやスイッチボックスなどを経由せずに直接パソコンに接続します。 

♦【電源】ボタンが点灯していますか？ 

(1) 操作パネルの【電源】ボタンを押して本機の電源をオンにします。 

(2) プリンタリストの [3500-4500 Series] 画面でジョブを削除します。 

(3) ソフトウェアから巧刷をやりなおします。 

♦ プリントへッド調整の途中ではありませんか？ 

> 液晶デイスプレイの指示に従ってプリントヘッドの調整を終了します。 



コピー のトラブル 


■コピーでまない 


症状 

原因と対処方法 

[プリンタから応 
答がありません] 
といラメッセージ 
が表示まれる 

♦【電源】ボタンが点灯していますか？ 

(1) 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

(2) 操作パネルの【電源】ボタンを押します。 

• 本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか？ 

>同個されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与 

13ぺージ)。 

>パソコンを再起動します。 

• 本機が USB 八ブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませ 
んか？ 

>本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続してみます（与13ぺージ)。 

[プリンタは使用 
中でず]といラ 
メッセージが表示 
まれる 

•プリントへッド調整の途中ではありませんか？ 

> 液晶デイスプレイの指示に従ってプリントヘッドの調整を終了します。 

♦ 本機が印刷やコピーの途中ではありませんか？ 

> 現在の印刷やコピーが終了してから、操作を再開します。 

[スキヤンは正常 
に終了まれません 
でした]といラ 
メッセージが表示 
まれる 

♦【電源】ボタンが点灯していますか？ 

(1) 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

(2) 操作パネルの【電源】ボタンを押します。 

• 本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか？ 

>同個されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与 

13ぺージ)。 

>パソコンを再起動します。 

• 本機が USB 八ブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませ 
んか？ 

>本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続してみます（与13ぺージ)。 

[原稿がセットま 
れていません]と 
いラメッセージが 
表示まれる 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

タスキャンする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセットします（与24 
ぺージ)。 
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■コピーに時間がかかる 


症状 

原因と対処方法 

コピーに時間がか 
かる 

♦コピー品質が高く設定されていませんか？ 

>コピー設定で[標準]または[高速]に設定します（与51ページ)。 

♦パソコンのメモリが少なすぎませんか？ 

》パソコンのメモリを増設します（与125ぺージ)。 


■コピー結果がおかしい（本機のみでコピーずる場合) 


症状 

原因と対処方法 

何も コピー まれて 
いない用紙が排出 
まれる 

♦原稿のコピーする面が正しくセットされていますか？ 

タコピーする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセットします（与24 
ぺージ)。 

思いがけない場所 
に コピー まれる 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

タコピーする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセットします（与24 
ぺージ)。 

きれいに コピー で 
きない 

•原稿台が巧れていませんか？ 

>原稿台を清掃します（与77ページ)。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します（与80ページ)。ノズルを清掃してもコピー品質が改善されない場 
合は、力ートリッジを清掃します（与81ぺージ )0 

•原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 

>表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみ 
や色のにじみが生じることがあります。 

• 厚手の原稿をコピーしていませんか？ 

> 折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえな 
がらコピーすると、結果が改善される場合があります。 

• 用紙の印刷面に印刷していますか？ 

》印刷面を確認してから用紙をセットします（与22ぺージ)。 

インクがにじむ 

• 用紙にしわがありませんか？ 

>まっすぐでしわがない用紙を使用します。 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り 
出し、インクが乾いてから重ねます。 

参カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します（与80ページ)。ノズルを清掃してもコピー品質が改善されない場 
合は、力ートリッジを清掃します（与81ぺージ )0 

• OHP フイルムにコピーしていますか？ 

タインクジエットプリンタ専用の OHP フイルムを使用します。 



さ 

は 
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症状 

原因と対処方法 

フチなしでコピー 
したいのに余白付 
きでコピーまれる 

♦用紙サポートにセットした用紙のサイズと原稿サイズは同じですか？ 

>用紙サポートにセットした用紙のサイズと原稿サイズを同じサイズにセットします（与 

35ぺージ )0 

•フォトペーパーや光沢紙乂外の用紙を使用していませんか？ 

> フチなしでコピーするにはフォトペーパーまたは光沢紙を使用します。 

•拡大/縮ルしてコピーをしていますか？ 

>拡大/縮ルしてコピーをする場合は、が下の操作を行います。 

(1) 拡大縮ルを[フチなし]に設定します（与>34ページ)。 

(2) 原稿サイズを原稿台にセットした原稿サイズに設定します（与35ページ)。 

(3) 用紙サイズを用紙サポートにセットした用紙サイズに設定します（与35ページ)。 

(4) 用紙の種類を[フォト]に設定します（与36ぺージ)。 

(5) 【スタートカラー】ボタンを押します。 

フォト ぺーパー や 
OHP フイルムが 
互いにくっつく 

•インクジエットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フイルムを使用していますか？ 

夕購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジエットプリンタ専用のフォトペーパーま 
たは OHP フイルムを使用します。 

•用紙の印刷面に印刷していますか？ 

夕用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙をセットします（与 

22ぺージ）。 

•インクが乾く前に重ねていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り 
出し、インクが乾いてから重ねます。 
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■ コピー結果がおかしい（パソコンを使用してコピーずる場合) 


症状 

原因と対処方法 

何もコピーまれて 
いない用紙が排出 
まれる 

♦原稿のコピーする面が正しくセットされていますか？ 

タコピーする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセットします（与24 
ぺージ)。 

思いがけない場所 
にコピーまれる 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

>コピーする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセットします（与24 
ぺージ)。 

> プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。 

•原稿の種類で[写真]を選択していませんか？ 

>原稿を選択する画面で[文書]を選択します（与49ページ)。 

•[自動切り取り]をオンにしてコピーしていませんか？ 

(1) Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）のコピーをクリックします。 

(2) [詳細設定]をクリックします（与30ページ)。 

(3) [サイズ]で[スキャン範囲の選択]をクリックします。 

(4) 原稿台にセットした原稿のサイズを[スキャン範囲の選択]から選択します。 

フチなしでコピー 
したいのに余白付 
きでコピーされる 

♦用紙サポートにセットした用紙はフチなしコピーに対応していますか？ 

> 用紙サポートにセットした用紙の種類およびサイズを確認します（与126ぺージ)。 

>[ 用紙サイズ]でフチなし対応の用紙サイズを選択します（与51ページ)。 

•フォトペーパーや光沢紙が外の用紙を使用していませんか？ 

> フチなしでコピーするにはフォトペーパーまたは光沢紙を使用します。 

ページの一部分が 
空白になる 

♦原稿が正しくセットされていますか？ 

タコピーする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセットします（与24 
ぺージ)。 

> プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。 

♦用紙サポートにセットした用紙のサイズと、コピー設定の[用紙サイズ]が合っていま 
すか？ 

>コピー設定の[用紙サイズ]を設定しなおします（与引ページ)。 

•用紙サポートにセットしたサイズより原稿のサイズはルさいですか？ 

>原稿のサイズがセットした用紙よりもルさい場合はページに空白が生じます。[拡大* 

縮ル]で[用紙に合わせる]を選択すると空白がルさくなります（与51ページ)。 

原稿のフチが切れ 
てコピーまれる 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

タコピーする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセットします（与24 
ぺージ)。 

> プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。 

•[自動切り取り]をオンにしてコピーしていませんか？ 

(1) Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）のコピーをクリックします。 

(2) [詳細設定]をクリックします（与>30ページ)。 

(3) [サイズ]で[スキャン範囲の選択]をクリックします。 

(4) 原稿台にセットした原稿のサイズを[スキャン範囲の選択]から選択します。 

♦用紙サポートにセットした用紙のサイズと、コピー設定の[用紙サイズ]が合っていま 
すか？ 

>コピー設定の[用紙サイズ]を設定しなおします（与51ページ)。 

♦[用紙に合わせる]が選択されていますか？ 

>文書のコピー設定で[用紙に合わせる]を選択します（与51ページ)。 



つたときは 
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症状 

原因と対処方法 

新聞-雑誌などの 
コピーにモアレ 
(網目状の陰影） 

が現れる 

乂下の操作を行います。 

(1) 写真のコピー設定の画面で[写真の編集]をクリックします（与51ページ)。 

(2) 表示されるメニューで[その他の画像補正ツール]をクリックします。 

(3) [追加補正]タブをクリックします（与66ページ)。 

(4) [パターン補正]をクリックします。 

(5) [モアレ除去]をクリックします。 

(6) [新聞]または[雑誌]を選択します。 

(7) [ OK ] をクリックします。 

(8) [編集の保を]をクリックします。 

コピーに白いずじ 
が入る 

•用紙の印刷面を手前に向けてセットしていますか？ 

》巧刷面を確認してから用紙をセットします（与>22ぺージ)。 

♦ 品質が低く設定されていませんか？ 

»コピー設定で[標準]または[高品質]に設定します（与51ページ)。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します（与80ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合 
は、力ートリッジを清掃します（与81ぺージ )0 

きれいにコピーで 
きない 

♦原稿台が巧れていませんか？ 

>原稿台を清掃します（与77ページ)。 

•原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 

>表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみ 
や色のにじみが生じることがあります。 

• 厚手の原稿をコピーしていませんか？ 

> 折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえな 
がらコピーすると、結果が改善される場合があります。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

タノズルを清掃します（与80ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合 
は、カートリッジを清掃します（与81ページ)。 

インクがにじむ 

• 用紙にしわがありませんか？ 

>まっすぐでしわがない用紙を使用します。 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り 
出し、インクが乾いてから重ねます。 

♦品質が高く設定されていますか？ 

»コピー設定で低い品質に設定します（与51ページ)。 

•濃度が原稿に合っていますか？ 

>文書のコピー設定で[明るさ]を調整します（与51ページ)。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します（与80ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合 
は、力ートリッジを清掃します（与81ぺージ )0 

• OHP フィルムにコピーしていますか？ 

タインクジェットプリンタ専用の OHP フィルムを使用してください。印刷面を手前にし 
て用紙サポートにセットします（与22ページ)。 
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症状 

原因と対処方法 

フォ トぺーパー や 
OHP フィルムが 
互いにくっつく 

•インクジエットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フイルムを使用していますか？ 

夕購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジエットプリンタ専用のフォトペーパーま 
たは OHP フイルムを使用します。 

• 用紙の印刷面に印刷していますか？ 

>用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙をセットします（与 

22ぺージ)。 

•インクが乾く前に重ねていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り 
出し、インクが乾いてから重ねます。 



メモリカード使用時の®刷トラブル 

■ ゾモリカードをセツトできない-動作しない 


症状 

原因と対処方法 

メモリカードが 
セッ h できない 

• メモリカードは本機に対応していますか？ 

》メモリカードが本機に対応していることを確認します（与126ぺージ ) 。 

•メモリカードを正しい方向に差し込んでいますか？ 

》メモリカードの面と差し込む向きを確認し、スロットに差し込みます（与25ぺージ)。 

• アダプタが必要なメモリカードですか？ 

> メモリカードによってはアダプタが必要な種類があります。アダプタが必要か確認しま 
す（与26ぺージ）。 

メモリカードを 
セッ h してもメモ 
ソカードモードに 
切り替わらない 

•メモリカードを正しい方向に差し込んでいますか？ 

》メモリカードの面と差し込む向きを確認し、スロットに差し込みます（与25ぺージ)。 

•プリントへッド調整は終了しましたか？ 

タプリントヘッドの調整（与79ページ）を終了したあとで、メモリカードをセットしな 
おします（与>25ぺージ)。 

メモリカードを 
セットしても 
[ファイル巧刷] 

が表示まれない 

• メモリカードに文書が保をされていますか？ 

> パソコンで確認します。 

参本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか？ 

> メモリカードの文書を印刷する場合は、本機が USB ケーブルでパソコンに接続されて 
いる必要があります。同捆されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方にしっか 
りと差し込みます（与13ぺージ)。 

》パソコンの電源がオンになっていることを確認します。 

参写真を印刷しよラとしていますか？ 

>写真を印刷する場合は、[ファイル印刷]は表示されません。 

♦文書のファイル形式は本機で使用できるファイル形式ですか？ 

》印刷できる文書のファイル形式は DOC 形式、 XLS 形式、 PPT 形式、 PDF 形式、 RTF 形 
式、 DOCX 形式、 XLSX 形式、 PPTX 形式、 WPS 形式、 WPD 形式のみです。 

•メモリカードに保をされている文書のファイル名は日本語ですか？ 

>文書のファイル名が日本語で保をされていると、文書を印刷することができません。 
ファイル名が日本語で保をされている場合は、英数きに保をしなおします。 


■ 印刷できない-印刷結果がおかしい 


症状 

原因と対処方法 

七レク h シー h に 
EP 刷まれない写真 
がある 

♦メモリカードに写真が保存されていますか？ 

タ デジタルカメラやパソコンで確認します。 

• 写真の画像のファイル形式は JPEG 形式ですか？ 

> 本機で使用できる画像のファイル形式は JPEG 形式のみです。 

♦セレクトシートの印刷メニューで[すべての写真 X 枚]を選択しましたか？ 

>操作パネルから[すべての写真 X 枚]を選択します（与42ページ)。 

七レクトシー h を 
スキヤンしても写 
真が印刷まれない 

♦液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

夕 99ページの「液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示される」に従って対処し 
ます。 
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症状 

原因と対処方法 

七レク h シー h を 
使ってフチなしで 
EP 刷できない 

♦セレクトシートで指定した用紙/写真サイズと同じサイズの用紙を用紙サポートにセット 
していますか？ 

夕用紙サポートにセットした用紙と同じサイズの用紙をセレクトシートで選択します。 

[写真の印刷]メ 
ニューで印刷品質 
や用紙サイズを指 
定できない 

♦[写真を印刷]の[すべての写真 X 枚]または [DPOF 印刷]を選択する前に印刷設定を行 
いましたか？ 

>写真メニューで先に印刷品質や用紙サイズを設定（与43ページ）してから、[すべての 
写真 X 枚]または [DPOF 印刷]を選択します。 

写真が切れて印刷 
まれたり、ルまく 

EP 刷まれる 

•[用紙サイズ]が正しく設定されていますか？ 

>用紙サポートにセットした用紙と同じサイズの用紙が[用紙サイズ]に設定されている 
か確認します（与43ページ)。 

♦[写真サイズ]は正しく設定されていますか？ 

>写真メニューで[写真サイズ]の設定を確認します（与43ページ)。 

メモリカードに 
保存している文書 
を印刷できない 

♦ メモリカードに文書が保をされていますか？ 

> パソコンで確認します。 

♦文書のファイル形式は本機で使用できるファイル形式ですか？ 

》印刷できる文書のファイル形式は DOC 形式、 XLS 形式、 PPT 形式、 PDF 形式、 RTF 形 
式、 DOCX 形式、 XLSX 形式、 PPTX 形式、 WPS 形式、 WPD 形式のみです。 

参本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか？ 

> メモリカードの文書を印刷する場合は、本機が USB ケーブルでパソコンに接続されて 
いる必要があります。同個されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方にしっか 
りと差し込みます（与13ぺージ)。 

》パソコンの電源がオンになっていることを確認します。 

• お使いのパソコンに印刷する文書のファイル形式をサポートするソフトウェアがインス 
トールされていますか？ 

>お使いのパソコンに巧刷する文書のファイル形式をサポートするソフトウェアがインス 
トールされている必要があります。ファイル形式をサポートするソフトウェアが無い場 
合は、文書を印刷することができません。 

• メモリカードに保をされている文書のファイル名は日本語ですか？ 

>文書のファイル名が日本語で保をされていると、文書を印刷することができません。 
ファイル名が日本語で保をされている場合は、英数字に保をしなおします。 


困つたときは 
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デジタルカメラ使用時の®刷トラブル 


■ EP 刷できない-動作しない 


症状 

原因と対処方法 

デジタルカメラを 

• 本機に付属の USB ケーブルを使用していませんか？ 

接続できない 

>本機に付属の USB ケーブルはデジタルカメラとの接続には使用できません。デジタル 
カメラに付属の USB ケーブルを使用します。詳しくはデジタルカメラの取扱説明書を 
参照してください。 

デジタルカメラを 

• PictBridge に対応していないデジタルカメラや USB 周辺機器を接続していませんか？ 

接続しても 

》 PictBridge に対応していないデジタルカメラや USB 周辺機器は使用できません。 

PictBridge モード 

PictBridge 対応デジタルカメラを接続します。 

にならない 

• USB ケーブルでデジタルカメラと本機のデジタルカメラ接続部はしっかり接続されていま 
すか？ 

> デジタルカメラに付属の USB ケーブルでデジタルカメラのポートと本機のデジタルカ 
メラ接続部をしっかり接続します。 

• デジタルカメラの電源はオンになっていますか？ 

> デジタルカメラの電源をオンにします。 

• デジタルカメラ側の設定は PictBridge になっていますか？ 

>機種によっては、デジタルカメラとプリンタを接続する前に、デジタルカメラ側の設定 
を印刷用のモードに変更する必要があります。詳しくはデジタルカメラの取扱説明書を 
参照してください。 


■ 印刷結果がおかしい 


症状 

原因と対処方法 

写真がフチなしで 
EP 刷まれない 

•用紙サポートにセットした用紙のサイズとデジタルカメラまたは本機で設定した用紙サイ 
ズは一致していますか？ 

タセットした用紙のサイズをデジタルカメラまたは本機で選択します。 

• フチなし対応の用紙サイズを使用していますか？ 

夕本機のみで印刷/コピー時のフチなし対応用紙サイズを使用します（与126ぺージ)。 

•用紙サイズと写真サイズが一致していますか？ 

> フチなしで印刷するには用紙サイズと写真サイズが一致するよラに設定します。 

♦フォトペーパーや光沢紙が外の用紙を使用していませんか？ 

> フチなしでコピーするにはフォトペーパーまたは光沢紙を使用します。 

•デジタルカメラでフチなしの設定を行っていますか？ 

> デジタルカメラで印刷設定を行える場合は、フチなしを指定します。 

写真の一部がはみ 
出して印刷される 

♦用紙サポートにセットした用紙のサイズとデジタルカメラまたは本機で設定した用紙サイ 
ズは一致していますか？ 

>セットした用紙のサイズをデジタルカメラまたは本機で選択します。 

♦用紙サイズと写真サイズが一致していますか？ 

> フチなしで印刷するには用紙サイズと写真サイズが一致するように設定します（与43 
ぺージ)。 

写真がきれいに巧 
刷まれない 

•フォトペーパーや光沢紙が外の用紙を使用していませんか？ 

> フチなしでコピーするにはフォトペーパーまたは光沢紙を使用します。 

• 印刷結果に白いすじが入っていませんか？ 

タノズルの清掃（与80ぺージ）および力ートリッジの清掃を行います（与81ぺージ )0 




US 目フラッシュメモリ使用時の®刷トラブル 


■ EP 刷できない-動作しない 


症状 

原因と対処方法 

USB フラッシュ 
メモリを 
セットしても 
[ファイル巧刷] 

が表示まれない 

• USB フラッシュメモリに文書が保をされていますか？ 

> パソコンで確認します。 

参本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか？ 

夕 USB フラッシュメモリの文書を印刷する場合は、本機が USB ケーブルでパソコンに接 
続されている必要があります。同個されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方 
にしっかりと差し込みます（与13ぺージ)。 

タパソコンの電源がオンになっていることを確認します。 

参写真を印刷しよラとしていますか？ 

>写真を印刷する場合は、[ファイル印刷]は表示されません。 

♦文書のファイル形式は本機で使用できるファイル形式ですか？ 

》印刷できる文書のファイル形式は DOC 形式、 XLS 形式、 PPT 形式、 PDF 形式、 RTF 形 
式、 DOCX 形式、 XLSX 形式、 PPTX 形式、 WPS 形式、 WPD 形式のみです。 

♦ USB フラッシュメモリに保をされている文書のファイル名は日本語ですか？ 

>文書のファイル名が日本語で保をされていると、文書を印刷することができません。 
ファイル名が日本語で保をされている場合は、英数きに保存しなおします。 

USB フラッシュ 
メモソに保存して 
いる文書を印刷で 
きない 

• USB フラッシュメモリに文書が保をされていますか？ 

> パソコンで確認します。 

♦文書のファイル形式は本機で使用できるファイル形式ですか？ 

》印刷できる文書のファイル形式は DOC 形式、 XLS 形式、 PPT 形式、 PDF 形式、 RTF 形 
式、 DOCX 形式、 XLSX 形式、 PPTX 形式、 WPS 形式、 WPD 形式のみです。 

参本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか？ 

夕 USB フラッシュメモリの文書を印刷する場合は、本機が USB ケーブルでパソコンに接 
続されている必要があります。同捆されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方 
にしっかりと差し込みます（与13ぺージ)。 

》パソコンの電源がオンになっていることを確認します。 

♦ お使いのパソコンに印刷する文書のファイル形式をサポートするソフトウェアがインス 
トールされていますか？ 

>お使いのパソコンに印刷する文書のファイル形式をサポートするソフトウェアがインス 
トールされている必要があります。ファイル形式をサポートするソフトウェアが無い場 
合は、文書を印刷することができません。 

• USB フラッシュメモリに保をされている文書のファイル名は日本語ですか？ 

>文書のファイル名が日本語で保をされていると、文書を印刷することができません。 
ファイル名が日本語で保をされている場合は、英数きに保をしなおします。 


困つたときは 
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抑則のトラブル 

■ EP 刷でまない 


症状 

原因と対処方法 

[プリンタは使用 
中でず]といラ 
メッセージが表示 
まれる 

•プリントへッド調整の途中ではありませんか？ 

> 液晶ディスプレイの指示に従ってプリントヘッドの調整を終了します。 

♦ 本機が印刷やコピーの途中ではありませんか？ 

> 現在の印刷やコピーが終了してから、操作を再開します。 

[プリンタから応 
答がありません] 
といラメッセージ 
が表示まれる 

♦【電源】ボタンが点灯していますか？ 

(1) 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

(2) 操作パネルの【電源】ボタンを押します。 

♦本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか？ 

>同個されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与 

13ぺージ)。 

>パソコンを再起動します。 

• 本機が USB 八ブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませ 
んか？ 

>本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続してみます（与13ぺージ)。 

本機が動作しない 

• 印刷を一時停止していませんか？ 

>印刷を再開します。 

♦違うプリンタが選択されていませんか？ 

>本機を[通常使うプリンタに設定]に設定します（与87ページ)。 

• ソフトウェアの設定に問題がありませんか？ 

>ソフトウェアの取扱説明書で印刷方法を調べます。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削 
除 （与 19ぺージ）してから、インストールしなおします （与 11ぺージ）。 

何も印刷まれてい 
ない用紙が排出ま 
れる 

•カートリッジのプリントへッドにテープがついたままになっていませんか？ 

》プリントへッドを保護しているテープをはがします（与78ページ)。 

• ソフトウェアから白紙の文書や画像を印刷しようとしていませんか？ 

> 印刷したい文書や画像をもう一度確認します。 

•カートリッジのインクが空になっていませんか？ 

》インク残量を Lexmark ソリューシヨンナビ（与76ぺージ）で確認します。インクがな 
くなっている場合は交換します（与78ぺージ)。 
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■ 印刷に時間がかかる 


症状 

原因と対処方法 

EP 刷に時間がか 
かる 

• 使用していないソフトウェアを開いていませんか？ 

》パソコンを再起動し、使用するソフトウェアを開いたあと、巧刷しなおします。 

♦複雑なカラー文書や大きい写真を印刷していませんか？ 

»複雑なカラー文書や大きい写真は印刷に時間がかかることがあります。文書や写真を編 
集してファイルサイズをルさくすると印刷時間を短縮できる場合があります。 

参巧刷品質を[局品質]に設定していませんか？ 

夕印刷品質を[高速]または[標準]に設定します（与52ページ)。 

♦パソコンのメモリが少なすぎませんか？ 

》パソコンのメモリを増設します（与125ぺージ）。 

■印刷品質が よくない 

症状 

原因と対処方法 

EP 刷ぺージの一部 
分が空白になる 

♦用紙サポートにセットした用紙のサイズと、印刷設定（プリンタプロパティ）で設定した 
印刷用紙のサイズが合っていますか？ 

>用紙サポートにセットした用紙のサイズと印刷設定（プリンタプロパティ）で設定した 
用紙サイズが異なる場合は、文書や画像の一部がかけたり、余白が印刷されたりしま 
す。用紙サポートにセットした用紙サイズと同じ用紙サイズを印刷設定（プリンタプロ 
パティ）で選択してください。 

♦ 印刷方向が正しく設定されていますか？ 

> ソフトウてアのページ設定や印刷設定で文書の用紙の向きを指定します。 

>印刷設定（プリンタプロパティ）の[巧刷方向]でソフトウェアで作成した文書の向き 
を選択します。 

( — 参考 - 


ソフトウェアでの設定が印刷設定（プリンタプロパティ）での設定よりも優先され 
る場合があります。 


•カートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

》印刷の途中でインクがなくなった可能性があります。 Lexmark ソリユーシヨンナビ（与 

76ページ）を開き、カートリッジのインク残量を確認します。インクが残り少なくなっ 
ている場合は新しいカートリッジに交換します（与78ページ)。 

色がかずれている 

•印刷品質を[高速]に設定していませんか？ 

》巧刷品質をより局い品質に設定します52ぺージ）。 

♦カートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

》 Lexmark ソリユーシヨンナビ（与76ぺージ）を開き、力ートリッジのインク残量を確 
認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいカートリッジに交換します（与 

78ぺージ)。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します（与80ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合 
は、カートリッジを清掃します（与81ページ)。 

画面の色と異なる 

♦印刷品質を[高速]に設定していませんか？ 

»印刷品質をより高い品質に設定します（与52ページ)。 

•カートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

》 Lexmark ソリユーシヨンナビ（与76ぺージ）を開き、力ートリッジのインク残量を確 
認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいカートリッジに交換します（与 

78ぺージ）。 


困つたときは 
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症状 


原因と対処方法 


ページが汚れる 


>インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り 
出し、インクが乾いてから重ねます。 


縦の線が波巧って 
いる 


♦ 印刷品質が低く設定されていませんか？ 

夕巧刷品質を局い品質に設定します（与52ぺージ）。 

•プリントへッドの位置が正しく調整されていますか？ 

タプリントヘッド調整を行います（与79ぺージ)。 

•カートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します（与80ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合 
は、カートリッジを清掃します（与81ページ)。 


EP 刷が濃ずぎる 
インクがにじむ 


• 用紙の種類が正しく設定されていますか？ 

>用紙サポートにセットした用紙の種類を印刷設定の用紙の種類で選択します（与52 
ぺージ)。 

• 用紙にしわがありませんか？ 

> まっすぐでしわのない用紙を使用します。 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り 
出し、インクが乾いてから重ねます。 

♦印刷品質が高く設定されていませんか？ 

夕 OHP フィルムに印刷する場合は、印刷品質をよりおい品質に設定します（与52ペー 
ジ)。印刷品質が高く設定されているとインクがにじみやすくなります。 

• OHP フィルムに印刷していますか？ 

タインクジエツトプリンタ専用の OHP フイルムを使用します。 


文字やイラスト、 
写真に白いずじが 
入る 


♦ 用紙の種類が正しく設定されていますか？ 

>用紙サポートにセットした用紙の種類を印刷設定の用紙の種類で選択します（与52 
ぺージ)。 

• 用紙の印刷面に印刷していますか？ 

》印刷面を確認してから用紙をセツトします（与22ぺージ)。 


♦ 印刷品質が低く設定されていませんか？ 

夕巧刷品質をより局い品質に設定します52ぺージ）。 


•カートリツジのノズルがつまっていませんか？ 


> ノズルを清掃します（与80ページ)。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合 
は、カートリッジを清掃します（与81ページ)。 


ぺージに濃淡のし ♦印刷品質がおく設定されていませんか？ 


まが現れる 》 印刷品質をより高し、品質に設定します（与52ぺ-ジ)。 


ページの上下左ち 
の印刷品質がよく 
ない 


♦余白付きで印刷する場合は、文書の上下左右に十分なマージン（余白）を設定しまし 
たか？ 

夕お使いのソフトウェアで必要なマージン（余白）を設定します。 


参夸 - 

フチなしで印刷する場合、用紙の種類および文書の内容によっては、用紙の最後の 
約19 mm 部分の印刷品質が低下することがあります。 
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症状 

原因と対処方法 

フチなしで印刷で 
きない 

•用紙サポートにセットした用紙はフチなし印刷に対応していますか？ 

夕用紙サポートにセットした用紙の種類およびサイズを確認します（与126ぺージ)。 

• フチなし対応の用紙サイズを選択していますか？ 

夕印刷設定（プリンタプロパティ）でフチなし対応の用紙を選択します（与52ページ)。 

タソフトウェア側で印刷マージンを 0.0 mm にします。詳しくはソフトウェアの取扱説明 
書をお読みください。 

• お使いのソフトウェアで巧刷マージン付きとして巧刷の設定してませんか？ 

夕印刷マージン付きとして設定を行った場合、プリンタ側がフチなし設定でも余白が印刷 
されることがあります。お使いのソフトウェアで印刷マージンをオフにします。詳しく 
はソフトウェアの取扱説明書をお読みください。 

フォト ぺーパー や 
OHP フイルムが 
互いにくっつく 

•インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用していますか？ 

夕購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーま 
たは OHP フィルムを使用します。 

• 用紙の印刷面に印刷していますか？ 

》印刷面を確認してから用紙をセットします（与22ぺージ)。 

•インクが乾く前に重ねていませんか？ 

>インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り 
出し、インクが乾いてから重ねます。 



つたときは 
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■ネットワーク経由で印刷できない 


症状 

原因と対処方法 

ピア h ゥピアでプ 
リンタを共有でき 
ない 

• 本機がホスト側のパソコンに正しく接続されていますか？ 

>同個されている USB ケーブルで本機とホスト側のパソコンの両方にしっかりと差し込 
みます（与13ページ)。 

• ホスト側のパソコンの電源と本機の電源がオンになっていますか？ 

> パソコンと本機の電源をオンにします。 

• ホスト側のパソコンとクライアント側のパソコンがネットワークに接続されていますか？ 

>ホスト側のパソコンとクライアント側のパソコンはネットワークで接続されている必要 
があります。 

• ホスト側のパソコンでプリンタを共有する設定になっていますか？ 

> ホスト側のパソコンでプリンタを共有する設定にします（与91ページ)。 

• ホスト側とクライアント側の両方のパソコンにソフトウェアがインストールされていま 
すか？ 

タソフトウェアをインストールします（与11ページ）。 

# Windows 98 または WindowsMe のパソコンと共有しようとしていますか？ 

》本機は Windows 98または Windows Me には対応していません。 

ポイントアンドプ 
リントでプリンタ 
を共有できない 

♦ 本機がホスト側のパソコンに正しく接続されていますか？ 

>同捆されている USB ケーブルで本機とホスト側のパソコンの両方にしっかりと差し込 
みます（与13ぺージ)。 

• ホスト側のパソコンの電源と本機の電源がオンになっていますか？ 

> パソコンと本機の電源をオンにします。 

• ホスト側のパソコンとクライアント側のパソコンがネットワークに接続されていますか？ 

>ホスト側のパソコンとクライアント側のパソコンはネットワークで接続されている必要 
があります。 

• ホスト側のパソコンでプリンタを共有する設定になっていますか？ 

> ホスト側のパソコンでプリンタを共有する設定にします（与94ページ)。 

• ホスト側のパソコンにソフトウェアがインストールされていますか？ 

>ソフトウェアをインストールします（与11ページ）。 

# Windows 98 または WindowsMe のパソコンと共有しようとしていますか？ 

》本機は Windows 98または Windows Me には対応していません。 

EP 刷開始までに時 
間がかかる 

• 別の文書が印刷中の状態になっていませんか？ 

>別の文書の印刷が終了するのを待ちます。他のユーザーの印刷ジョブで印刷のキャンセ 
ルができない場合は、ネットワーク管理者にご連絡ください。 
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スキヤンのトラブル 

■スキヤンでまない 


症状 

原因と対処方法 

[プリンタから応 
答がありません] 
といラメッセージ 
が表示まれる 

♦【電源】ボタンが点灯していますか？ 

(1) 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

(2) 操作パネルの【電源】ボタンを押します。 

• 本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか？ 

>同個されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与 

13ぺージ)。 

>パソコンを再起動します。 

• 本機が USB 八ブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませ 
んか？ 

>本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続してみます（与13ぺージ)。 

[プリンタは使用 
中でず]といラ 
メッセージが表示 
まれる 

•プリントへッド調整の途中ではありませんか？ 

> 液晶ディスプレイの指示に従ってプリントヘッドの調整を終了します。 

♦ 本機が印刷やコピーの途中ではありませんか？ 

> 現在の印刷やコピーが終了してから、操作を再開します。 

[スキヤンは正常 
に終了まれません 
でした]といラ 
メッセージが表示 
まれる 

♦【電源】ボタンが点灯していますか？ 

(1) 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

(2) 操作パネルの【電源】ボタンを押します。 

• 本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか？ 

>同個されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与 

13ぺージ)。 

>パソコンを再起動します。 

• 本機が USB 八ブやスイッチボックスなどの装置を経由してパソコンに接続されていませ 
んか？ 

>本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続してみます（与13ぺージ)。 

[原稿がセットま 
れていません]と 
いラメッセージが 
表示まれる 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

タスキャンする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセットします（与24 
ぺージ)。 

スキヤンしよラと 
しない 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

》 USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます（与13ぺージ)。 

♦操作パネルからの通信が無効になっていませんか？ 

>が下の操作を行います。 

(1) 操作パネルの【電源】ボタンが点灯していることを確認します。 

(2) Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）を一度終了してから、開きなおし 
ます。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから 
削除（与19ページ）してから、インストールしなおします（与11ページ)。 
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症状 

原因と対処方法 

スキヤンしたが、 
プレビューまたは 
スキヤン結果に何 
も表示まれない 

♦原稿が正しくセットされていますか？ 

タスキャンする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセットします（与24 
ぺージ)。 

ネツトワーク経由 
でスキヤンでき 
ない 

X 4500 Series をネットワーク経由でスキャンする場合は、同個の『ネットワーク接続ガイド』 
をご覧ください。 X 3500 Series でネットワーク経由でスキャンする場合は、別売の無線プリン 
トサーバーに付属の『ネットワーク接続ガイド』をご覧ください。 

スキヤンずると 
OCR ソフトクエ 
アが起動ずる 

•基本設定の画面で文書を選択してスキャンしていませんか？ 

>基本設定の画面で文書を選択してスキャンすると、自動的に OCR ソフトウェアが起動 
します。詳細設定の画面からスキャンします（与62ページ)。 


■スキヤンに時間がかかる 


症状 

原因と対処方法 

スキヤンに時間が 
かかる 

• スキャン設定の画面でスキャン解像度が高く設定されていませんか？ 

》スキャン解像度を 300 dpi が下に下げます（与62ぺージ)。 

♦使用中でないソフトウェアが開かれていませんか？ 

》使用していないソフトウェアを終了し、スキャンしなおします。 

> パソコンを再起動します。 

スキヤン中にパソ 
コンが動かなく 
なる 

• スキャン設定の画面でスキャン解像度が高く設定されていませんか？ 

タスキャン解像度を下げます（与62ページ)。 

• パソコンのメモリや八ードゲ'ィスクの空き容量が少なすぎませんか？ 

> パソコンのメモリや八ードディスクの空き容量を増やします（与125ページ)。 

•使用中でないソフトウェアが開かれていませんか？ 

》使用していないソフトウェアを終了し、スキャンしなおします。 

> パソコンを再起動します。 
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■ スキヤン結果がおかしい 


症状 

原因と対処方法 

きれいにスキヤン 
できない 

♦原稿台が巧れていませんか？ 

>原稿台を清掃します（与77ページ)。 

•原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 

>表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみ 
や色のにじみが生じることがあります。 

•厚手の原稿をスキャンしていませんか？ 

>折り目がある厚手の原稿をスキャンする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえ 
ながらスキャンすると、結果が改善される場合があります。 

原稿のフチが切れ 
てスキヤンまれる 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

タスキャンする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセットします（与24 
ぺージ)。 

♦基本設定の画面で[写真]または[複数の写真]を選択していませんか？ 

»詳細設定の画面を開き、[開始]をクリックします（与62ページ)。 

自動切り取りが、 

ラまく働かない 

♦原稿台が巧れていませんか？ 

>原稿台を清掃します（与77ページ)。 

•手動で切り取りを設定します。 

(1) [保存/編集]の画面で[写真の切り取り]をクリックします（与66ページ)。 

(2) 必要な設定を行ってからプレビュ ー 枠で点線をドラッグしてトリミング範囲を調節し 
ます。 

• 自動切り取りを調節します。 

(1) Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）のスキヤンをクリックします（与 

29ぺージ)。 

(2) [詳細設定]をクリックします（与30ページ)。 

(3) [自動切り取り]が選択されていることを確認し、スライドバーを移動して切り取りを 
調節します。 

(4) [プレビュ ー] をクリックして結果を確認します。 

新聞-雑誌などの 
スキヤンにモアレ 
(網目状の陰影） 

が現れる 

>が下の操作を行います。 

(1) [保を/編集]の画面で[追加補正]タブをクリックします（与66ページ)。 

(2) [パターン補正]をクリックします。 

(3) [モアレ除去]をクリックします。 

(4) [新聞]または[雑誌]を選択します。 

(5) [0 K ] をクリックします。 

(6) [編集の保を]をクリックします。 


困つたときは 
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■ OCR 力巧まくできない 


症状 

原因と対処方法 

きれいに表示でき 
ない 

• ワードパッドに OCR で取り込まれたテキストが表示されますか？ 

>ワードパッドで OCR を取り込んだ場合は、段落書式などが正しく表示されない場合が 
あります。 

Microsoft Word 
にテキストデータ 
が表示まれない 

♦原稿が曲がってセットされていませんか？ 

>原稿は原稿台の隅に合わせてまっすぐにセットします（与 24 ページ)。原稿が曲がって 
セットされていると、正確に変換されない場合があります。 

• ソフトウェアをインストールしたあとに Microsoft Word をインストールしましたか？ 

》ソフトウェアをインストールしたあとに Microsoft Word をインストールした場合は、変 
換されたテキストはワードパッドで表示されます。 Microsoft Word をテキスト編集ソフ 
トウェアとして使用したい場合は、 Microsoft Word をインストールしたあとでソフト 
ウェアを削除（アンインストール）してから（与 19 ページ）インストール（与 11 ペー 
ジ）しなおしてください。 


122 



FAX のトラブル 

■ FAX を送信でまない 


症状 


原因と対処方法 


FAX を送信でき • FAX モデムは正しく接続されてぃますか？ 

ない 》 FAX モデムに添付されてぃる取扱説明書および Windows のヘルプを参照してくださし、。 

♦発信元は正しく設定されてぃますか？ 

>正しく設定してから再度送信します。 

♦ 送信先の FAX 番号が正しく入力されてぃますか？ 

> FAX 番号を確認し、正しく入力します（与 70 ページ)。 

>アドレス帳を利用した場合はアドレス帳に正しぃ番号が登録されてぃるか確認します。 
♦ FAX モデムが接続されてぃる電話回線が使用中ではありませんか？ 

> 電話回線が空くのを待ってからもう一度送信します。 

♦ —般のアナログ電話回線を使用してぃますか？ 

》 Lexmark FAX ナビはインターネットや携帯電話、 PHS 経由では使用できません。 


■ FAX を受信でまない 


症状 

原因と対処方法 

FAX を受信でき 
ない 

• FAX モデムは正しく接続されていますか？ 

> FAX モデムに添付されている取扱説明書および Windows のヘルプを参照してください。 

# Lexmark FAX ナビが起動していますか？ 

》 Lexmark FAX ナビを起動します（与 67 ぺージ)。 

♦[受信モード]力《[手動受信]になっていませんか？ 

>電話がかかってくると、 FAX モデム、電話機、パソコンのいずれかから呼び出し音が聞 
こえます。 FAX を受信する場合は[すぐに応答]をクリックします（与 72 ページ)。 

♦ 一般のアナログ電話回線を使用していますか？ 

》 Lexmark FAX ナビはインターネットや携帯電話、 PHS 経由では使用できません。 

ネットワーク経由 
で FAX を受信で 
きない 

Lexmark FAX ナビはネットワークに対応しておりません。 



困 


た 

と 
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カスタマーコールセンターのご案内 


本書や他の付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、問題が解決しない場合はレックスマーク 
カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。 

レツクスマークカスタマーコールセンター 

年中無休 

TEL : 03-5651-5106 
FAX : 03-5651-5107 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 

■ ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わ 
せ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が 
より速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『安全のためのご案内、サービス.サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから 
記入し、 FAX でお送りください。記入漏れがないように十分を意してください。 
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仕様 


外形寸法 

用紙サポートと排紙 
トレイを収納した 
状態 

W453 mm X D325 mm x H177 mm 

用紙サポートを開き、 
排紙トレイを引き出 
した状態 

W453 mm X D533 mm x H286 mm 

本体重量 

電源コード-カート 
リッジを除く 

3500 Series 

約 5.56 Kg 

4500 Series 

約 5.69 Kg 

使用環境 

電源オフ時 

10-40 °C 

電源オン時 

15-32 °C 

動作可能湿度 

8-80 %RH (八ガキ使用の場合： 40 - 80% RH ) 

消費電力 ^ 1 

印刷中^ 2 

3500 Series 

15 W 

4500 Series 

18 W 

コ ピーホ 《3 

3500 Series 

13 W 

4500 Series 

16 W 

スキャン中※ 4 

3500 Series 

10 W 

4500 Series 

13 W 

待機中 

3500 Series 

8 W 

4500 Series 

11 W 

節電モード 

3500 Series 

5.0 W 

4500 Series 

7.7 W 

電源オフ^ 5 

3500 Series / 
4500 Series 

0.3 W 

省エネ設計 

国際エネルギースタープログラム準拠、グリーン購入法判断基準適合 

PC 接続時に 
必要なシステム ^6 

2007 年 4 月現在 

OS 

CPU 

メモリ （ RAM ) 

八ードデイス 
クの空き容量 

仮想メモリ 

Windows Vista 

800 MHz 

512 MB 

800 MB 

300 MB 

Windows XP 

SP 1 

Pentium II 

300 MHz 

256 MB 

500 MB 

300 MB 

Windows 2000 

SP 3 

Pentium II 

300 MHz 

256 MB 

500 MB 

286 MB 

Mac OS X 

10.3.0- 10.3 .x 

G 3 500 

256 MB 

500 MB 


Mac OS X 

10.4.0- 10.4 .x 

G 3 500 

256 MB 

500 MB 

z 

Intel Core Solo 
(1500 MHz ) 

512 MB 

500 MB 


仕 

様 
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使用可能なメモリ 
力ード※ 7 

そのまま使用できる 
力ード 

コンパクトフラッシュ（1/11)、マイクロドライブ、 

SD カード、マルチメディアカード、 xD ピクチャーカード、 
メモリースティック、メモリースティック PRO 

専用アダプタが必要 
なカード 

mini SD 力ード 、 micro SD 力ード、 

メモリースティックデュオ、 

メモリースティック PRO デュオ、 

TransFlash 力ード、 RS - マルチメディアカード 

巧応用紙種類と給 
紙枚数 

普通紙（100)、マット紙※8 (25)、八ガキ（30)、ラベルシート（25)、封筒（10)、 
カード（25)、フォトペーパー/光沢紙（25)、 OHP フィルム（50)、アイロンプリ 
ント紙（10)、バナー紙 （20) 

EP 刷時の巧応封筒 
種類 

US 6 3/4、 US #9、 US #10、 DL 、 C 5、 C 6、 B 5 、US 7 3/4、 A 2 Baronial 、 長形 3 号、 
長形 4 号、長形40号、角形3号、角形4号、角形5号、角形6号、ユーザー定義 

給紙可能な厚ま 

八ガキ （0.071-0.215 mm )、 封筒 （0.071- 0.50 mm )、 力ード （0.071- 0.50 mm )、 
OHP フィルム (0.100-0.110 mm ) 

記載のない用紙については0.071 -0.191 mm 

排紙トレイ容量 

普通紙（25)、マット紙※9 (25)、八ガキ（15)、ラベルシート（20)、封筒（10)、 
バナー紙（20)、カード（15)、フォトペーパー/光沢紙/ OHP フィルム※10(1)、 
アイロンプリント紙 （10) 

必要マージン 

フチなし印刷時 

上下左ち0 mm 《 11 

フチあり印刷時 

上 1.7 mm が上、下 12.7 mm が上 

左ち 3.4 mm が上 （ A 4、 B 5、 A 5、 A 6、 八ガキ使用時）左ち 
6.4 mm が上（上記サイズが外） 

パソコンから EP 刷/ 
コピー時のフチな 
しが応用紙サイズ 

八ガキ 、 L 半 I 」、 2 L 判、 10 x 15 cm 、10 x 20 cm 、13 x 18 cm 、3.5 x 5 インチ、 

4 x 6 インチ、 4 x 8 インチ、 5 x 7 インチ、 US レター、 USU —ガル、 A 4、 A 5、 A 6、 
B 5 

本機のみで巧刷/ 
コピー時のフチな 
しが応用紙サイズ 

八ガキ、 L 半 I 」、 2 L 判、 10 x 15 cm 、13 x 18 cm 、3.5 x 5 インチ、 4 x 6 インチ、 

5 x 7 インチ 、 US レター、 A 4、 A 5、 A 6、 B 5 

スキヤナ 

タイプ 

フラットベッドじに 

最大スキヤン範囲 

216 x 297 mm 

搭載 OCR 

ミ舌字のみ対応.複数ページ不可 

コピー 

(パソコン使用時） 

モード 

カラー/グレ ー/モノクロ※ 12 

拡大/縮ル倍率 

25 - 400% 

ファイル印刷が可 
能な文書のファイ 
ル形式 

DOC 、 XLS 、 PPT 、 PDF 、 RTF 、 DOCX 、 XLSX 、 PPTX 、 WPS、WPD 

本機のみで印刷可 
能な画像のファイ 
ル形式 

JPEG 


表の電力消費量は一定時間の平均値です。瞬間の電力消費量は上記の値を上回る場合があります。上 
記の表では単位時間あたりの消費量を示しているため実際の消費量は表の数値に各モードで使用した 
時間をかけた値となります。全エネルギー消費量は、各モードで使用した量の合計になります。 


^2文書を印刷している状態 
《3原稿を コピーし ている状態 
《4原稿をスキヤンしている状態 
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本機に接続された電源コードのプラグが電源コンセントに差し込まれているが、本機の電源がオフに 
なっている状態。本機がオフになっていても少量の電力を消費します。電力消費量をゼロにするには 
電源コードのプラグを電源コンセントから抜く必要があります。 

※らお使いのオペレーティングシステムへの対応についてご不明な点がある場合は、 Lexmark のホーム 
ぺージ （ www . lexmark . co . jp ) のテクニカルスペックにてご確認ください。なお、プリインストール 
0 S が外での動作保証は致しかねます。 

※ァメモリースティックの著作権保護機能には対応しておりません。またメモリースティック PRO 、 メモ 
リースティック PRO デュオの高速転送機能、およびマジックゲートメモリステックには対応してお 
りません。 

^8給紙可能な枚数はご利用の用紙によって異なります。 

^9排紙可能な枚数はご利用の用紙によって異なります。 

フォトペーパー/光沢紙、または 0 HP フィルムに印刷する場合は、用紙が排出されたらすぐに排紙卜 
レイから取り出し、インクが十分に乾燥するまで印刷した面に触れたり、用紙を重ねたりしないでく 
ださい。 

フチなしで印刷する場合、用紙の種類および画像によっては、用紙の最後の約19 mm 部分の印刷品 
質が低下することがあります。 

※に本機でカラーカートリッジだけを取り付け使用する場合の「モノクロ」は、シアン.マゼンダ.イエ 
ローの3色混色によるコンポジットブラックとなります。 


♦国際エネルギースタープログラムについて 

国際エネルギースタープログラムは、省エネ製品の開発を促進し、発電によって引き起こ 
される大気ミち染のレベルを削減するために、コンピュータメーカーが共同で取り組んでい 
るプログラムです。 

このプログラムに参加している企業によって開発されたパソコン、プリンタ、デイスプレ 
イ、あるいはファクシミリなどは、待機中に省電カモードに入る機能を備えています。この機能に 
よって消費電力は最大50パーセント削減するように設計されています。 Lexmark International, Inc. も 
このプログラムに参加しており、本製品は当プログラムの基準に適合しています。 



力ートリッジ返却ライセンス契約 

お客様は、本プリンターと共に出荷されるインクカートリッジは特許製品であり、下記のライセンス 
条件-合意事項に服することを承諾します。 

同栖された特許製品であるインクカートリッジは1回のみ使用可能であり、所定量のインクが使用 
されると動作を停止するように設計されています。交換が必要となる時点におけるカートリッジの残を 
インク量は一定ではありません。このような1回のみの使用がなされると、インクカートリッジを使 
用するライセンスは終了しますので、使用済みのカートリッジは必ずレックスマークに返却しなければ 
なりません。返却された使用巧みのカートリッジは再生、詰め替え、またはリサイクルされます。 

お客様が今後上記の条件を満たしたカートリッジを購入された場合、同条件が購入したカートリッ 
ジに適用されることを承諾したとみなされます。 

お客様がこの1回のみ使用可能なライセンス条件-合意事項を承諾しない場合は、本製品を元の栖 
包にて販売店にご返却ください。なお、が上の条件が適用されない交換用のカートリッジは、弊社製品 
購入サイトにてご購入いただけます。 



仕 
寺ま 
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